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ombrelloni contract
classic in metallo
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.01
argento
classic
Tra la gamma ombrelloni appartiene 
alla fascia dei più piccoli e si presenta 
come la soluzione più leggera e facil-
mente trasportabile. L’apertura/chiusura 
è costituita da un sistema a fune con 
strozzascotte per il bloccaggio che ne 
permette una gestione pratica ed intu-
itiva.

Among the umbrella range belongs to 
the smallest range and is the lightest 
and most easily transportable solution. 
The opening / closing consists of a rope 
system with jam cleat for locking which 
allows a practical and intuitive man-
agement.

01.argento classic



14 15

Ø 300

200x300

116

76

210

208

/

/

35

35

265

265

28

28
300x300 58 235 / 5526528

6

6
4

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
A

B C

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

Base/Basement
cod.GR55-40

Base/Basement
cod.GR75-40

Zavorra/Ballast
cod.GR75-F12

Base/Basement
cod.GRF50-40

Base/Basement
cod.CTG50-40
cod.CTN50-40
cod.CTB50-40

Base/Basement
cod.MZ50-XP40

Base/Basement
cod.MZ100-XP40

Base/Basement
cod.T40

Base/Basement
cod.MZ100R-XP40

Base/Basement
cod.MZ75-XP40

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

A

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

01. ARGENTO Classic
struttura a palo centrale

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo in alluminio, stecche in 
alluminio decorate con scanalature, tappi in 
plastica PE, collare e corona in plastica ABS 
e puntale in nylon.
Il meccanismo di apertura/chiusura a car-
rucola è dotato di fune in treccia 100% po-
liestere e spina in metallo per il bloccaggio.

PALO: tubolare Ø40 mm
STECCHE: tubolare con scanalature 20x15 mm

The structure is realized with powder-coat-
ed metal with an aluminum pole, slats in 
aluminum decorated with grooves, plastic 
PE caps, collar and crown in ABS plastic and 
nylon tip.
The opening/closing mechanism with pul-
ley is equipped of 100% polyester braid rope 
and metal plug for locking.

POLE: tubular Ø40 mm
STICKS: tubular with grooves 20x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

01.argento classic
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.02
girasole classic

Rientra sempre tra la fascia degli om-
brelloni più piccoli ma con una marcia 
in più che lo caratterizza per il forte im-
patto estetico se non anche funzionale. 
Lo snodo sul palo permette l’inclinazio-
ne della testa di 45° e il sistema di aper-
tura/chiusura funziona con il pratico si-
stema a strozzascotte.

It always falls within the range of the 
smallest umbrellas but with an extra 
gear that characterizes it for its strong 
aesthetic if not functional impact. The 
joint on the pole allows the head to be 
tilted by 45 ° and the opening / clos-
ing system works with the practical jam 
cleat system.

girasole classic

02.girasole classic
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

Base/Basement
cod.GR55-40

Base/Basement
cod.GR75-40

Zavorra/Ballast
cod.GR75-F12

Base/Basement
cod.GRF50-40

Base/Basement
cod.CTG50-40
cod.CTN50-40
cod.CTB50-40

Base/Basement
cod.MZ50-XP40

Base/Basement
cod.MZ100-XP40

Base/Basement
cod.MZ100R-XP40

Base/Basement
cod.MZ75-XP40

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

300x300
200x200

58
115

235
229

/
/

75
55

265
265

28
28

4
4

200x300 76 208 / 55265286A
B

C

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2 

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

Ø300
Ø200

116
156

210
228

/
/

75
55

265
265

28
28

6
6

Base/Basement
cod.T40

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

02. GIRASOLE Classic
struttura a palo centrale con snodo

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo in alluminio, stecche in 
alluminio decorate con scanalature, tappi in 
plastica PE, collare e corona in plastica ABS 
e puntale in nylon.
Il meccanismo di apertura/chiusura a car-
rucola è dotato di fune in treccia 100% po-
liestere e strozzascotte con ganasce per il 
bloccaggio.

PALO: tubolare Ø40 mm
STECCHE: tubolare con scanalature 20x15 mm

The structure is realized with powder-coat-
ed metal with an aluminum pole, slats in 
aluminum decorated with grooves, plastic 
PE caps, collar and crown in ABS plastic and 
nylon tip.
The opening/closing mechanism with pul-
ley is equipped of 100% polyester braid rope 
cleat with jaws for locking.

POLE: tubular Ø40 mm
STICKS: tubular with grooves 20x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.03
acquamarina 
classic

I materiali nella versione “Classic” ag-
giungono leggerezza e durabilità a uno 
dei prodotti da sempre più diffusi sul 
mercato, rivolgendosi ad un target che 
comprende il privato, ma soprattutto il 
settore eventi, catering e ristorazione.

The materials on the “Classic” version 
add lightness and durability to one of 
the most popular products on the mar-
ket, addressing a target that includes 
the private sector, but above all the 
events and catering sector.

21

03.acquamarina classic
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03.acquamarina classic

Ø 300

400x400
300x300

115

35
63

243

248
228

/

/
/

55

75
75

275

313
263

28

29
28

250x250 82 243 / 5527528
8

8
8
4

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

200x300
300x400

83
38

234
223

/
/

55
75

263
283

28
28

6
8A

B
C

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

Base/Basement
cod.GR55-50

Base/Basement
cod.GR75-50

Zavorra/Ballast
cod.GR75-F12

Base/Basement
cod.GRF50-50

Base/Basement
cod.CTG50-50
cod.CTN50-50
cod.CTB50-50

Base/Basement
cod.MZ50-XP50

Base/Basement
cod.MZ100-XP50

Base/Basement
cod.BB-XP50

Base/Basement
cod.MZ100R-XP50

Base/Basement
cod.MZ75-XP50

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2 

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

03. ACQUAMARINA Classic
struttura a palo centrale

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo in alluminio, stecche in 
alluminio decorate con scanalature, tappi in 
plastica PE, collare e corona in plastica ABS 
e puntale in nylon. Il meccanismo di aper-
tura/chiusura a carrucola è dotato di fune 
in treccia 100% poliestere e spina in metallo 
per il bloccaggio.

PALO: tubolare Ø50 mm
STECCHE: tubolare con scanalature 30x15 mm

The structure is realized with powder-coat-
ed metal with an aluminum pole, slats in 
aluminum decorated with grooves, plastic 
PE caps, collar and crown in ABS plastic and 
nylon tip.
The opening/closing mechanism with pul-
ley is equipped of 100% polyester braid rope 
and metal plug for locking.

POLE: tubular Ø50 mm
STICKS: tubular with grooves 30x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.04
oro classic

È un ombrellone dalle prestazioni mag-
giorate che nella versione “Classic” rac-
chiude tutti i vantaggi dei materiali mo-
derni, garantendo sicurezza, durabilità, 
leggerezza a vantaggio di un impiego 
altamente professionale e consono ad 
un ambiente di elevato prestigio.

It is a parasol with increased perfor-
mances that in the “Classic” version 
encompasses all the advantages of 
modern materials, ensuring safety, du-
rability, lightness for the benefi t of high-
ly professional employment and appro-
priate to a high prestige environment.

04.oro classic
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04.oro classic
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Ø 300
Ø 350
Ø 400
Ø 500

300x300

400x400
200x300
300x400

115

55

85
62

63

243

249

243
248

228

/

/

/
/

/

55

75

75
75

75

275

320

275
295

263

28

29

28
28

28

83
35

38
234
248

223
/
/

/
55
75

75
263
313

283
28
29

28

8
8
8
8
8

8
6
8

350x350 38 238 / 75283288

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

A
B

C

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

Base/Basement
cod.GR55-50

Base/Basement
cod.GR75-50

Zavorra/Ballast
cod.GR75-F12

Base/Basement
cod.CTG50-50
cod.CTN50-50
cod.CTB50-50

Base/Basement
cod.MZ50-XP50

Base/Basement
cod.MZ100-XP50

Base/Basement
cod.BB-XP50

Base/Basement
cod.MZ100R-XP50

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.MZ75-XP50

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

04. ORO Classic
struttura a palo centrale

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo in alluminio, stecche in 
alluminio decorate con scanalature, tappi in 
plastica PE, collare e corona in plastica ABS 
e puntale in nylon. Il meccanismo di aper-
tura/chiusura a doppia carrucola è dotato 
di fune in treccia 100% poliestere e spina in 
metallo per il bloccaggio.

PALO: tubolare Ø50 mm
STECCHE: tubolare con scanalature 40x15 mm

The structure is realized with powThe struc-
ture is made of powder-coated metal with 
aluminum pole, slats in aluminum deco-
rated with grooves, plastic PE caps, collar 
and crown in ABS plastic and nylon tip. The 
opening/closing mechanism with double 
pulley is equipped of 100% polyester braid 
rope and metal plug for locking.

POLE: tubular Ø50 mm
STICKS: tubular with grooves 40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.05
formia classic

29

05.formia classic

Nel suo genere si presenta struttural-
mente rafforzato con sezioni dei tubola-
ri maggiorate che insieme al sistema di 
sgancio rapido delle stecche lo rendono 
un ombrellone professionale per un uso 
intensivo studiato per una lunga durata 
nel tempo.

Of its kind is structurally strengthened 
with increased tubular sections which 
together with the quick release system 
of the slats make it a professional um-
brella for intensive use designed for a 
long duration over time.
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FORMIA Classic – struttura a palo centrale

63 228 / 5526328
35 248 / 7531329

300x300
400x400
300x400 7538 223 /28328

8
8
8

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

La struttura è realizzata in metallo verniciato 
a polveri con palo in alluminio, stecche a 
sgancio rapido in alluminio decorate con 
scanalature, tappi in plastica PE, collare, 
corona e puntale in nylon.
Il meccanismo di apertura/chiusura 
telescopico a carrucola è dotato di fune in 
treccia 100% poliestere e spina in metallo 
per il bloccaggio.

PALO:
tubolare Ø60 mm
STECCHE sgancio rapido:
tubolare con scanalature 30x15 mm

The structure is made of powder-coated 
metal with aluminum pole, quick release 
slats in aluminum decorated with grooves, 
plastic PE caps, collar, crown and tip in 
nylon.
The opening/closing telescopic mechanism 
with pulley is equipped of 100% polyester 
braided rope and metal pin for locking.

POLE:
tubular Ø60 mm
STICKS quick release:
tubular with grooves 30x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

Base/Basement
cod.GR55-60

Base/Basement
cod.GR75-60

Zavorra/Ballast
cod.GR75-F12

Base/Basement
cod.CTG50-60
cod.CTN50-60
cod.CTB50-60

Base/Basement
cod.MZ50-XP60

Base/Basement
cod.MZ100-XP60

Base/Basement
cod.MZ100R-XP60

BASI E ZAVORRE/BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.MZ75-XP60

VERNICIATURA A POVERE/POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

C1 C2 E

A
B

C

LINEE TESSUTO/FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2 

A B1 B2

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

Base/Basement
cod.T60

05. FORMIA Classic
struttura a palo centrale

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo in alluminio, stecche 
a sgancio rapido in alluminio decorate con 
scanalature, tappi in plastica PE, collare, co-
rona e puntale in nylon. Il meccanismo di
apertura/chiusura a carrucola è dotato di 
fune in treccia 100% poliestere e spina in 
metallo per il bloccaggio.

PALO: tubolare Ø60 mm
STECCHE sgancio rapido: tubolare con scana-
lature 30x15 mm

The structure is realized with powder-coat-
ed metal with an aluminum pole, quick 
release slats in aluminum decorated with 
grooves, plastic PE caps, collar and crown 
in ABS plastic and nylon tip. The opening/ 
closing mechanism with pulley is equipped 
of 100% polyester braid rope and metal plug 
for locking.

POLE: tubular Ø60 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 
30x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

05.formia classic
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.06
facility classic

Un semplice ed ingegnoso meccanismo 
aumenta la funzionalità di questo pro-
dotto grazie alla telescopicità del palo 
permettendone le operazioni di aper-
tura/chiusura sopra tavoli e sedie, ag-
giungendosi agli ulteriori vantaggi di 
leggerezza e durabilità della versione 
“Classic”.

A simple and ingenious mechanism in-
creases the functionality of this prod-
uct thanks to his telescopic pole that 
allows the opening/closing operation 
over tables and seats, adding it with the 
further advantages of lightness and du-
rability of the “Classic” version.

33

06.facility classic
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06.facility classic

110

130
110

82
248

248
248

258
330

310
330

365
75

75
75

75
280

280
280

300
28

28
28

28
82 266 384 7532029

Ø 350
Ø 400

300x300
350x350
400x400
300x400 7582 258 36530028

8
8
8
8
8
8

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

A B
C D

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

Base/Basement
cod.GR55-60

Base/Basement
cod.GR75-60

Zavorra/Ballast
cod.GR75-F12

Base/Basement
cod.CTG50-60
cod.CTN50-60
cod.CTB50-60

Base/Basement
cod.MZ50-XP60

Base/Basement
cod.MZ100-XP60

Base/Basement
cod.BB-XP60

Base/Basement
cod.MZ100R-XP60

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.MZ75-XP60

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2 

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

06. FACILITY Classic 
struttura a palo centrale telescopica

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo in alluminio, stecche 
a sgancio rapido in alluminio decorate con 
scanalature, tappi in plastica PE, collare, co-
rona e puntale in nylon. Il meccanismo di 
apertura/chiusura telescopico a doppia car-
rucola è dotato di fune in treccia 100% po-
liestere, spina in metallo per il bloccaggio e 
rocchetto avvolgifune.

PALO: tubolare Ø60 mm
STECCHE sgancio rapido: tubolare con 
scanalature 40x15 mm

The structure is made of powder-coated 
metal with aluminum pole, quick release 
slats in aluminum decorated with grooves, 
plastic PE caps, collar, crown and tip in ny-
lon. The opening/closing telescopic mecha-
nism with double pulley is equipped of 100% 
polyester braid rope, metal plug for locking 
and rope winder.

POLE: tubular Ø60 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 
40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.07
platino 
basic, medium 
e superior
Sono una tipologia di ombrellone te-
lescopico che per innovazione dei di-
spositivi di funzionamento e per gli 
elementi irrobustiti in acciaio permette 
lo sviluppo di 3 step dimensionali per 
grandi coperture dalle caratteristiche 
altamente professionali, con possibilità 
di svariati optional e ideali per integra-
zione di impianto a luci LED.

They are a typology of telescopic para-
sols that for the innovation of the oper-
ating devices and for the strengthened 

37

07.platino basic, medium e superior
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

90 250 360 26034036450x450
90 291 450 52034936500x500
90
125

250
279

380
450

260
260

320
339

36
36

300x500
400x500

8
8
8
8

90 245 360 26032036Ø 400
90 260 370 26034036Ø 450
90
90

270
245

380
380

520
260

350
320

36
36

Ø 500
400x400

8
8
8
8

A B
C D

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI BASIC

Base/Basement
cod.BB-XP70

DI SERIE

Base/Basement
cod.BGF-T

Base/Basement
cod.BGF-E

Base/Basement
cod.MQ28

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Basement

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Ballast

Carter/Crankcase
cod.CC13-MQ28
cod.CC25-MQ28
cod.CC37-MQ28

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

RAL
su richiesta

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120 resinato

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

C3

elements in steel allows the develop-
ment of 3 dimensional steps for big cov-
ers with highly professional features, 
with possibility of many optional and 
ideal for the integration of LED light sys-
tem.

07. PLATINO Basic, Medium e Superior 
struttura a palo centrale telescopica

Le strutture sono realizzate in metallo ver-
niciato a polveri con stecche in alluminio 
e/o acciaio intercambiabili, tappi in plastica 
PE, particolari vari tra cui collari e corone in 
acciaio e calotta superiore in alluminio. 

BASIC primo step dimensionale per grandi 
coperture, ha stecche a sgancio rapido in 
alluminio decorato con scanalature, mec-
canismo di apertura/chiusura telescopico 
con movimentazione ad asta e palo in al-
luminio per inserimento nella piastra in ac-
ciaio con bicchiere porta palo.

PALO: tubolare Ø70 mm
STECCHE sgancio rapido: tubolare con 
scanalature 40x15 mm

The structures are made of powder-coated 
metal with interchangeable slats in alumi-
num and/or steel, plastic PE caps, various 
details including collars and crowns in steel 
and upper cap in aluminum. 

BASIC fi rst dimensional step for big covers, 
has quick realize slats in aluminum deco-
rated with groves, telescopic opening/clos-
ing mechanism with rod movement and 
pole in aluminum for the insertion in the 
steel plate with pole holder.

POLE: tubular Ø70 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 
40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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07.platino basic, medium e superior
90
90

291
300

450
480

520
520

370
365

40
40550x550

500x500

105 265 460 52036040400x600

8
8

8

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

500x600

125 262 450 26033940400x500

100
100

291
292

486
547

520
520

353
366

40
40500x700

8

8
8

100 305 520 52037140600x600 8

90 310 585 78040940700x700

90 324 547 78039440600x700

12

10
NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

100 305 520 52037140600x600 12

100 292 527 52036640500x700 10
90 291 486 52035340500x600 10

A B
C D

A B
C D

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI MEDIUM

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI SUPERIOR

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.MZ100-XG

Base/Basement
cod.MZ75-XG

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.MZ50-XG

Carter/Crankcase
cod.CC13-MQ28
cod.CC25-MQ28
cod.CC37-MQ28

Base/Basement
cod.BGF-E

Base/Basement
cod.MQ28

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Tavolo/Table
cod.TAVSERL
cod.TAVSERV

MEDIUM è lo step intermedio tra le grandi 
coperture, ha stecche a sgancio rapido in 
alluminio lisce, meccanismo di apertura/
chiusura telescopico con movimentazione 
ad asta, palo superiore in alluminio e gam-
bone inferiore in acciaio con piede di fi ssag-
gio dotato di cerniera per ribalta.

PALO con gambone: tubolare Ø100 mm
STECCHE sgancio rapido: tubolare 40x20 mm

SUPERIOR defi nisce lo step delle dimensio-
ni più grandi, ha stecche a sgancio rapido 
in numero maggiorato in alluminio lisce ed 
eventuali diagonali in acciaio, meccanismo 
di apertura/chiusura telescopico con mo-
vimentazione ad asta, palo in acciaio con 
piastra di fi ssaggio dotata di cerniera per 
ribalta.

PALO con gambone interno: tubolare Ø100 mm
STECCHE sgancio rapido: tubolare 40x20 mm

MEDIUM is the intermediate step of the 
big covers, has quick realize smooth slats 
in aluminum, telescopic opening/closing 
mechanism with rod movement, upper pole 
in aluminum and lower leg in steel with fi x-
ing foot equipped with a fl ap hinge.

PALO with gambone: tubular Ø100 mm
STICKS quick release: tubular 40x20 mm

SUPERIOR defi nes the step with the biggest 
dimensions, has an increased number of 
smooth quick realize slats in aluminum and 
eventual steel diagonals, telescopic open-
ing/closing mechanism with rod movement, 
steel pole with hooking plate equipped with 
a fl ap hinge.

PALO with internal leg: tubular Ø100 mm
STICKS quick release: tubular 40x20 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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07.platino basic, medium e superior
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.08
titano classic, 
super 9 e super 10

È l’ombrellone gigante per eccellenza, 
unico nel suo genere per dimensioni 
fi no a 10 x 10 metri, dotato di dispositivo 
telescopico e copertura con numero di 
stecche maggiorato, si divide nella linea 
base e i 2 modelli maggiorati, rivolgen-
dosi ad contesti di utilizzo altamente 
professionali, permettendo soluzioni di 
illuminazione LED integrata e accessori 
di completamento funzionali a svariati 
ambiti lavorativi di utilizzo.

It’s the giant parasol par excellence, 
one of a kind for dimensions up to 10 x 

45

08.titano classic, super 9 e super 10
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10 meters, equipped with telescopic device and cover with increased number of slats, it 
divides in the base line and the 2 increased models, addressing on highly professional 
context of use, allowing solution of LED illumination integrated and functional comple-
tion accessories on various working areas of use.

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

800x800
90
90

290
300

630
670

780
1040

400
420

40
40

750x750
90 270 600 78038040700x700

12
12

12

600x800 90 290 620 7804004010

A B
C D

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Carter/Crankcase
cod.CC13-MQ28
cod.CC25-MQ28
cod.CC37-MQ28

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.MQ30

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Tavolo/Table
cod.TAVSERL
cod.TAVSERV

Base/Basement
cod.MZ1002

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

RAL
su richiesta

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

05. TITANO Classic, Super 9 e Super 10 
struttura a palo centrale telescopica

Le strutture sono in metallo verniciato a 
polveri con stecche in alluminio e/o acciaio 
intercambiabili, tappi in plastica PE, partico-
lari vari tra cui collari e corone in acciaio e 
calotta superiore in alluminio.

The structures are in powder-coated met-
al with interchangeable slats in aluminum 
and/or steel, plastic PE caps, various details 
including collars and crowns in steel and 
upper cap in aluminum.

CLASSIC è la linea base delle coperture gi-
ganti, ha un numero superiore di stecche a 
sgancio rapido in alluminio decorato con 
scanalature e diagonali con anima di rinfor-
zo in acciaio, meccanismo di apertura/chiu-
sura con azionamento a manovella, palo in 
alluminio inserito nel gambone interno in 
acciaio con piastra di fi ssaggio.

PALO con gambone interno: tubolare Ø140 mm 
STECCHE sgancio rapido: tubolare con 
scanalature 50x20 mm

CLASSIC is the base line of the giant covers, 
it has an increased number of quick realize 
slats in aluminum decorated with grooves 
and diagonals with steel reinforcement 
core, opening/closing telescopic mecha-
nism with crank action, aluminum pole in-
serted in the internal steel leg with fi xing 
plate.

POLE with internal leg: tubular Ø140 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 
50x20 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

800x800
90
90

290
300

630
670

780
1040

400
420

40
40

750x750
90 270 600 78038040700x700

12
12

12

600x800 90 290 620 7804004010

A B
C D

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Carter/Crankcase
cod.CC13-MQ28
cod.CC25-MQ28
cod.CC37-MQ28

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.MQ30

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Tavolo/Table
cod.TAVSERL
cod.TAVSERV

Base/Basement
cod.MZ1002

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

RAL
su richiesta

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

C3

Tempotest
H183 H120 resinato

08. TITANO Classic, Super 9 e Super 10 
struttura a palo centrale telescopica

Le strutture sono in metallo verniciato a 
polveri con stecche in alluminio e/o acciaio 
intercambiabili, tappi in plastica PE, partico-
lari vari tra cui collari e corone in acciaio e 
calotta superiore in alluminio.

CLASSIC è la struttura base delle coperture 
giganti, dotata di numero superiore di stec-
che con sgancio rapido in alluminio deco-
rato con scanalature e diagonali con anima 
di rinforzo in acciaio, meccanismo di aper-
tura/chiusura con azionamento a manovel-
la, palo in alluminio inserito nel gambone 
interno in acciaio con piastra di fi ssaggio.

PALO con gambone interno: tubolare Ø140 mm 
STECCHE sgancio rapido: tubolare con 
scanalature 50x20 mm

The structures are in powder-coated met-
al with interchangeable slats in aluminum 
and/or steel, plastic PE caps, various details 
including collars and crowns in steel and 
upper cap in aluminum.

CLASSIC is the basic structure of the giant 
roofs, equipped with a higher number of 
slats with quick release aluminum deco-
rated with grooves and diagonals with a 
steel reinforcement core, an opening/clos-
ing mechanism with a crank mechanism, an 
aluminum pole inserted in the internal leg 
in steel with fi xing plate.

POLE with internal leg: tubular Ø140 mm
STICKS quick release: tubular with grooves 
50x20 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.MQ90

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

90 320 730 156046540900x900 12

A B
C D

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI SUPER 9

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

90 342 805 1560523401000x1000 12

A B
C D

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI SUPER 10

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.BGFT10

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Base/Basement
cod.MQ30

SUPER 9 è il modello 9x9 metri, ha un numero 
superiore di stecche a sgancio rapido in ac-
ciaio liscio e diagonali di sezione maggiorata, 
meccanismo di apertura/chiusura telescopi-
co con argano a manovella, palo in alluminio 
inserito nel gambone interno in acciaio con 
piastra di fi ssaggio.

PALO con gambone interno: tubolare Ø140 mm
STECCHE sgancio rapido: tubolare 50x20 mm / 
50x30 mm

SUPER 10 è il modello 10x10 metri, ha un nu-
mero superiore di stecche a sgancio rapido 
in acciaio liscio e diagonali di sezione mag-
giorata, meccanismo di apertura/chiusura 
telescopico con argano a manovella, palo in 
alluminio di sezione maggiorata inserito nel 
gambone interno in acciaio con piastra di fi s-
saggio maggiorata.

PALO con gambone interno: tubolare Ø200 mm
STECCHE sgancio rapido: tubolare 50x20 mm / 
50x30 mm

SUPER 9 is the 9x9 meters model, has a high-
er number of quick realize slats in smooth 
steel and diagonals of increased section, 
opening/closing telescopic with crank winch, 
aluminum pole inserted in the internal steel 
leg with fi xing plate.

PALO with internal leg: tubular Ø140 mm
STICKS quick release: tubular 50x20 mm / 
50x30 mm

SUPER 10 is the 10x10 meters model, has 
a higher number of quick realize slats in 
smooth steel and diagonals of increased sec-
tion, opening/closing telescopic with crank 
winch, aluminum pole of increased section 
inserted in the lower steel leg with increased 
fi xing plate.

PALO with internal leg: tubular Ø200 mm
STICKS quick release: tubular 50x20 mm / 
50x30 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

08.titano classic, super 9 e super 10
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.09
mezz’ombra 
classic

Strutturato come un ombrellone a palo 
centrale sviluppa solo mezza copertura 
diventando un validissimo ombrellone 
a palo laterale che in questo modello 
nella versione “Classic” si adatta a so-
luzioni ideali per stretti vicoli e spazi ri-
dotti.

Structured like a central pole parasol 
develops only half cover becoming a 
very valuable side pole parasol that in 
this model in the “Classic” version it 
adapts on ideal solutions for narrow al-
leys and small spaces.

09.mezz’ombra classic
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09.mezz’ombra classic

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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28
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

Acrilico
350 gr/m2 

     

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

Base/Basement
cod.GQ65L-50

Base/Basement
cod.BM-XP50

Base/Basement
cod.MZ100-XP50

Base/Basement
cod.BB-XP50

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

09. MEZZ’OMBRA Classic 
mezza struttura a sbalzo

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo in alluminio, stecche di 
alluminio decorate con scanalature, tappi in 
plastica PE, collare e corona in plastica ABS 
e puntale in nylon.
Il meccanismo di apertura/chiusura a dop-
pia carrucola è dotato di fune in treccia 
100% poliestere e spina in metallo per il 
bloccaggio.

PALO: tubolare Ø50 mm 
STECCHE:
tubolare con scanalature 40x15 mm

The structure is made of powder-coated 
metal with an aluminum pole, aluminum 
slats decorated with grooves, plastic PE 
caps, collar and crown in ABS plastic and 
nylon tip.
The opening/closing mechanism with dou-
ble pulley is equipped of 100% polyester 
braid rope and metal plug for locking. 

POLE: tubular Ø50 mm
STICKS: ttubular with grooves 40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.10
diff usion classic

Con braccio fi sso e palo laterale girevo-
le rappresentano il concetto più moder-
no di ombrellone, favoriscono lo sfrut-
tamento totale dell’area ombreggiata e 
nella versione “Classic” risultano pratici 
da manovrare, duraturi e al contempo 
una soluzione elegante alla portata di 
tutti.

With fi xed arm and turning lateral pole 
they represent the most modern con-
cept of umbrella, they favor the total 
exploitation of the shaded area and in 
the “Classic” version they are practical 
to maneuver, durable and also with an 
elegant solution for everyone.

55

10.diffusion classic



56 57

10.diffusion classic
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

A
B

C

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Base/Basement
cod.BM-XG

Base/Basement
cod.MR12

Carter/Crankcase
cod.C25-MR12
cod.C37-MR12

Base/Basement
cod.MZ50-XG

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

10. DIFFUSION Classic 
struttura a braccio fi sso

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo, braccio e stecche in 
alluminio decorate con scanalature, tappi 
in plastica PE, particolari vari in acciaio, co-
rona e collare in plastica ABS e puntale in 
nylon. Il meccanismo di apertura/chiusura 
con arganello a manovella e carrucole per 
lo scorrimento è dotato di fune in treccia 
d’acciaio per uso nautico.

PALO: tubolare con scanalature 74x74 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO per testata:
tubolare con scanalature 74x74 mm
STECCHE:
tubolare con scanalature 30x15 mm

The structure is realized in powder-coated 
metal with pole, side arm and slats in alu-
minum decorated with grooves, plastic PE 
caps, various details in steel, crown and col-
lar in ABS plastic and tip in nylon.
The opening/closing device with crank winch 
and pulleys for the scrolling it’s equipped 
with steel braided rope for nautical use.

POLE: tubular with grooves 74x74 mm
*equipped with rotation device
ARM FOR HEADER:
tubular with grooves 74x74 mm
STICKS: tubular with grooves 30x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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200
222

267
46
52

77
28
28

28

300x300
200x300
300x400
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8

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

A
B

VERNICIATURA A POVERE/POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

LINEE TESSUTO/FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2 

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

copertura A B *steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

/
/

/
tassellatura a muro
tassellatura a muro

tassellatura a muro

D cerniera braccio

/
/

/

C

10. DIFFUSION Classic 
Classic variante a parete – struttura a braccio fi sso

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con braccio laterale e stecche 
in alluminio decorate con scanalature, tap-
pi in plastica PE, particolari vari in acciaio, 
corona e collare in plastica ABS e puntale 
in nylon.
Il meccanismo di apertura/chiusura a dop-
pia carrucola è dotato di fune in treccia 
100% poliestere e spina in metallo per il 
bloccaggio.

BRACCIO per testata:
tubolare con scanalature 74x74 mm
STECCHE:
tubolare con scanalature 30x15 mm

The structure is realized in powder-coated 
metal with lateral arm and aluminum slats 
decorated with grooves, plastic PE caps, var-
ious details in steel, crown and collar in ABS 
plastic and tip in nylon.
The opening/closing mechanism with dou-
ble pulley is equipped of 100% polyester 
braid rope and metal plug for locking.

ARM FOR HEADER:
tubular with grooves 74x74 mm
STICKS: tubular with grooves 30x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.11
de luxe classic

Dall’idea dell’ombrellone a braccio unita 
ai concetti di robustezza e funzionalità 
nasce una linea articolata di coperture 
nella versione “Classic” a testata singo-
la, doppia e quadrupla per struttura che 
permette di articolare gli spazi con so-
luzioni diverse sempre coordinate este-
ticamente tra loro.

From the idea of arm parasol to the con-
cepts of robustness and functionality, 
an articulated range of covers is born 
in the “Classic” version with single, dou-
ble or quadruple head for the structure 
that allows to organize the spaces with 
various solutions always aesthetically 
coordinated between them.

11.de luxe classic
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
(in grassetto le strutture rinforzate con particolari in acciaio)

300x500 80 376 / 520450368A
B

C

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Basement Base/Basement

cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

Base/Basement Base/Basement Carter/Crankcase
cod.C25-MR18
cod.C37-MR18

Base/Basement
cod.MZ50-XG

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

11. DE LUXE Classic a 1, 2 e 4 testate 
strutture a braccio fi sso

Le strutture sono realizzate in metallo verni-
ciato a polveri con palo, braccio e stecche in 
alluminio decorate con scanalature, tappi in 
plastica PE, particolari vari in acciaio, corone e 
collari in plastica ABS e puntali in nylon.

La struttura ad una testata a palo laterale 
diventa a palo centrale nella versione due 
testate BIFOGLIO T, a palo laterale nella ver-
sione due testate BIFOGLIO V e a palo cen-
trale nella versione a quattro testate QUA-
DRIFOGLIO.

PALO: tubolare con scanalature 92x92 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
PALO per 5x5, 2 testate e 4 testate:
tubolare con scanalature 142x142 mm
BRACCIO per testata:
tubolare con scanalature 92x92 mm
STECCHE:
tubolare con scanalature 40x15 mm

The structures are made of powder-coated 
metal with pole, side arm and slats in alumi-
num decorated with grooves, plastic PE caps, 
various details in steel, crowns and collars in 
ABS plastic and tips in nylon.

The structure with one head with a lateral 
pole becomes a central pole in the version 
BIFOGLIO T with two heads, and a lateral pole 
in the version BIFOGLIO V and a central pole 
in the version with four heads QUADRIFOGLIO.

POLE: tubular with grooves 92x92 mm
*equipped with rotation device
POLE for 5x5, 2 heads and 4 heads:
tubular with grooves 142x142 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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73 387 / 104045636500x500 8

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

A
B

C

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC 5x5

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Regolatore/Regulator
cod.RQ1

Carter/Crankcase
cod.CL25-MQ28
cod.CL37-MQ28

Base/Basement
cod.MZ50-XG

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.MQ28

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

84 239 / 52030428

53 366 / 156050336

300x600

500x1000

68

59
59

62
255

246
252

267
/

/
/

/
1040

780
780

1040
340

324
330

360
28

28
28

300x800
400x600

350x700
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8 x 2

8 x 2

8 x 2

8 x 2
8 x 2

8 x 2
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C

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC BIFOGLIO V

ARM for header:
tubular with grooves 92x92 mm
STICKS:
tubular with grooves 40x15 mm

Il meccanismo di apertura/chiusura con ar-
ganello a manovella e carrucole per lo scor-
rimento è dotato di fune in treccia d’accia-
io per uso nautico. Ogni testata è dotata di 
sistema di apertura dedicato e dispositivo 
antivento da agganciare tra testata e palo 
struttura per limitare le oscillazioni.

The opening/closing mechanism with 
crank winch and pulleys for the scrolling is 
equipped with steel braided rope for nautical 
use. Every head is equipped with a dedicated 
opening system and windproof device to be 
hooked between the head and the structure 
pole for limiting the oscillations.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

11.de luxe classic
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC QUADRIFOGLIO

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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53 366 / 156050336
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC BIFOGLIO T

Carter/Crankcase
cod.CC13-MQ28
cod.CC25-MQ28
cod.CC37-MQ28

Base/Basement
cod.MQ28

Tavolo/Table
cod.TAVSERL
cod.TAVSERV

Base/Basement
cod.MZ100-XG

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Base/Basement
cod.MZ50-XG

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.12
shadow classic

Oltre alla praticità del braccio retrattile 
che permette la movimentazione sopra 
tavoli e sedie, nasce per gestire l’ombra 
e direzionarla a piacere, grazie al sup-
porto laterale che sorregge la struttura 
senza intralciare e permette di inclinare 
e ruotare l’ombrellone a piacere.

In addition to the practicality of the 
retractable arm that allows the han-
dling over tables and seats, it’s born to 
handle the shadow and direct it at will, 
thanks to the lateral support that holds 
the structure without getting in the way 
and allows the inclination and rotation 
of the parasol to taste.

12.shadow classic
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12.shadow classic
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Base/Basement
cod.MZ50-XG

Base/Basement
cod.MR18

Carter/Crankcase
cod.C25-MR18
cod.C37-MR18

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

12. SHADOW Classic 
struttura a braccio retrattile

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo e braccio in alluminio, 
stecche a sgancio rapido in alluminio de-
corate con scanalature, tappi in plastica PE, 
particolari vari in acciaio, corona e collare 
in plastica ABS e puntale in nylon.
Il meccanismo a braccio retrattile si divide 
in due momenti, l’apertura/chiusura della 
testa tramite arganello a manovella con 
fune in treccia d’acciaio per uso nautico e 
la ritrazione del braccio tramite scorrimento 
manuale del carrello sul palo.

PALO: tubolare ovale 80x150 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO per testata: tubolare 80x40 mm
STECCHE sgancio rapido:
tubolare con scanalature 30x15 mm

The structure is realized with powder-coated 
steel with pole and side arm in aluminum, 
quick realize aluminum slats decorated 
with grooves, plastic PE caps, various details 
in steel, crown and collar in ABS plastic and 
tip in nylon. The retractable arm mecha-
nism it’s divided in two moments, the open-
ing/closing of the head through the crank 
winch with steel braided rope for nautical 
use and the retraction of the arm through 
manual scrolling of the roller on the pole.

POLE: oval tubolar 80x150 mm
*equipped with rotation device
ARM for header: tubular 80x40 mm
STICKS quick release:
tubular with grooves 30x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.13
pratique classic

L’estetica tecnica ed elegante si co-
niuga alle caratteristiche di praticità 
e robustezza, collocando la gamma di 
questi ombrelloni tra i più diffusi nella 
realtà contract, grazie alla praticità del 
sistema di movimentazione sopra i ta-
voli, disponibili nella versione “Classic” 
a testa singola, doppia e quadrupla.

The technical and elegant aesthetics 
combines with the features of practical-
ity and robustness, placing the range of 
these parasols among the most wide-
spread in the contract reality, thanks to 
the practicality of the handling system 
over the tables, available in the “Clas-
sic” version with single, double or quad-
ruple head.

77

13.pratique classic
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Base/Basement
cod.MZ50-XG

Base/Basement
cod.MR18

Carter/Crankcase
cod.C25-MR18
cod.C37-MR18

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

RAL
su richiesta

Acrilico
350 gr/m2

  

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

10. PRATIQUE Classic a 1, 2 e 4 testate 
strutture a braccio retrattile

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

Le strutture sono realizzate in metallo ver-
niciato a polveri con palo e braccio in allu-
minio, stecche a sgancio rapido in alluminio 
decorate con scanalature, tappi in plastica 
PE, particolari vari in acciaio, corona e colla-
re in plastica ABS e puntale in nylon.

La struttura ad una testata a palo laterale 
diventa a palo centrale nella versione due 
testate BIFOGLIO T e nella versione a quat-
tro testate QUADRIFOGLIO.

PALO: tubolare 100x100 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
PALO per BIFOGLIO T: tubolare 100x100 mm
PALO per QUADRIFOGLIO: 
tubolare 120X120 mm
BRACCIO PER TESTATA: tubolare 100x100 mm
STECCHE sgancio rapido:
tubolare con scanalature 40x15 mm

The structures are made in powder-coat-
ed metal with pole and arm in aluminum, 
quick realize aluminum slats decorated 
with grooves, plastic PE caps, various details 
in steel, crown and collar in ABS plastic and 
tip in nylon. 

The structure with one head with lateral 
pole becomes central pole in the version 
BIFOGLIO T with two heads and in the ver-
sion QUADRIFOGLIO with four heads.

98 268 / 104039628400x800
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC BIFOGLIO T

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC QUADRIFOGLIO

Carter/Crankcase
cod.CC13-MQ28
cod.CC25-MQ28
cod.CC37-MQ28

Base/Basement
cod.MQ28

Tavolo/Table
cod.TAVSERL
cod.TAVSERV

Base/Basement
cod.MZ100-XG

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Base/Basement
cod.MZ50-XG

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

POLE: tubolar 100x100 mm
*equipped with rotation device
POLE for BIFOGLIO T:
tubolar 100x100 mm
POLE for QUADRIFOGLIO:
tubular 120x120 mm
ARM for header:
tubular 100x100 mm
STICKS quick release:
tubular with grooves 40x15 mm

Il meccanismo di apertura/chiusura con 
argano a manovella disposto sul palo 
aziona i bracci retrattili delle testate tra-
mite una vite senza fi ne che permette la 
movimentazione simultanea nel caso di 
più bracci presenti. Ogni testata è dotata 
di fune in treccia d’acciaio per uso nau-
tico collegata alla struttura e dispositivo 
antivento da agganciare tra testata e palo 
struttura per limitare le oscillazioni.

The opening/closing device with winch 
crank placed on the pole moves the re-
tractable arms of the heads through a 
worm screw that allow the simultane-
ous handling in case of more arms pres-
ent. Every head is equipped with a steel 
braided rope for nautical use connected at 
the structure and windproof device to be 
hooked between the head and the struc-
ture pole for limiting the oscillations.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.14
edonè classic

Il sistema a braccio retrattile e mole im-
ponente dalla struttura robusta, consen-
te di fondere funzionalità ed eleganza 
in un nuovo modello di ombrellone che 
potrà raggiungere nuovi limiti dimen-
sionali rispetto ai modelli fi nora propo-
sti. Disponibile nella versione “Classic” 
a testa singola e a doppia testata.

The retractable arm system and impos-
ing wheel with a sturdy structure, al-
lows you to blend functionality and ele-
gance in a new umbrella model that will 
be able to reach new dimensional limits 
compared to the models proposed so 
far. Available in the “Classic” version 
with single head and double head.

14.edonè classic
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Basement Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

Base/Basement
cod.MZ50-XG

Base/Basement
cod.MR20

Carter/Crankcase
cod.C25-MR18
cod.C37-MR18

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

RAL
su richiesta

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

14. EDONÉ Classic a 1 e 2 testate
strutture a braccio retrattile

Le strutture sono realizzate in metallo ver-
niciato a polveri con palo e braccio in allu-
minio, stecche a sgancio rapido in alluminio 
decorate con scanalature, tappi in plastica 
PE, particolari vari in acciaio, corona e colla-
re in plastica ABS e puntale in nylon.

La struttura ad una testata a palo laterale 
diventa a palo centrale nella versione due 
testate BIFOGLIO T.

PALO: tubolare ovale 130x200 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
PALO per BIFOGLIO T: tubolare 130x200 mm
BRACCIO per TESTATA: tubolare 130x200 mm
STECCHE sgancio rapido:
tubolare con scanalature 40x15 mm

The structures are made in powder-coat-
ed metal with pole and arm in aluminum, 
quick realize aluminum slats decorated 
with grooves, plastic PE caps, various details 
in steel, crown and collar in ABS plastic and 
tip in nylon. 

The structure with one head with lateral 
pole becomes central pole in the version 
BIFOGLIO T with two heads.

POLE: oval tubular 130x200 mm
*equipped with rotation device
POLE for BIFOGLIO T: tubolar 130x200 mm
ARM for HEADER: tubular 130x200 mm
STICKS quick release:
tubular with grooves 40x15 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

14.edonè classic
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC BIFOGLIO T

Carter/Crankcase
cod.CC25-MQ28
cod.CC37-MQ28

Base/Basement
cod.MQ28

Tavolo/Table
cod.TAVSERL
cod.TAVSERV

Base/Basement
cod.MZ100-XG

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Basement Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.MZ50-XG

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Il meccanismo di apertura/chiusura con ar-
gano a manovella disposto sul palo aziona i 
bracci retrattili delle testate tramite una vite 
senza fi ne che permette la movimentazione 
simultanea nel caso di più bracci presenti. 
Ogni testata è dotata di fune in treccia d’ac-
ciaio per uso nautico collegata alla strut-
tura e dispositivo antivento da agganciare 
tra testata e palo struttura per limitare le 
oscillazioni.

The opening/closing device with winch 
crank placed on the pole moves the re-
tractable arms of the heads through a worm 
screw that allow the simultaneous handling 
in case of more arms present. Every head 
is equipped with a steel braided rope for 
nautical use connected at the structure and 
windproof device to be hooked between the 
head and the structure pole for limiting the 
oscillations.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.15
avantage classic

La copertura disposta sopra il braccio e 
il dispositivo retrattile dello stesso rap-
presentano il design più rivoluzionario 
tra gli ombrelloni a palo laterale, con-
ferendo una linea ultramoderna che si 
inserisce con armonia in qualsiasi con-
testo architettonico.

The cover disposed over the arm and 
the retractable device of the same, rep-
resent the most revolutionary design 
among the side pole parasols, confer-
ring an ultramodern range that inserts 
with harmony in every architectonic 
contest.

91

15.avantage classic
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15.avantage classic

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Base/Basement
cod.MZ50-XG

Base/Basement
cod.MR18

Carter/Crankcase
cod.C25-MR18
cod.C37-MR18

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI CLASSIC

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

RAL
su richiesta

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

15. AVANTAGE Classic 
struttura a braccio retrattile

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

La struttura è realizzata in metallo vernicia-
to a polveri con palo e braccio in alluminio, 
stecche a sgancio rapido in alluminio de-
corate con scanalature, tappi in plastica PE, 
particolari vari in acciaio, corona e collare 
in plastica ABS e puntale in nylon.
Il meccanismo a braccio retrattile si divide 
in due momenti, l’apertura/chiusura della 
testa tramite arganello a manovella con 
fune in treccia d’acciaio per uso nautico e 
la ritrazione del braccio tramite argano con 
vite senza fi ne disposto sul palo.

PALO: tubolare 100x100 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO per testata: tubolare 80x80 mm
STECCHE sgancio rapido:
tubolare con scanalature 40x15 mm

The structure is made of powder-coated 
metal with pole and side arm in aluminum, 
quick realize aluminum slats decorated with 
grooves, plastic PE caps, various details in 
steel, crown and collar in ABS plastic and tip 
in nylon. The retractable arm mechanism is 
divided in two moments, the opening/clos-
ing of the head with the crank winch with 
steel braided rope for nautical use and the 
retraction of the arm through winch with 
worm screw placed on the pole.

POLE: ttubolar 100x100 mm
*equipped with rotation device
ARM for header: tubular 80x80 mm
STICKS quick release:
tubular with grooves 40x15 mm
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.16
acquamarina 
wood

Il più popolare degli ombrelloni nella 
versione “Wood” è rivisto in questo mo-
dello nella qualità dei materiali e di fab-
bricazione, proponendosi ad un target 
che comprende il privato, ma soprattutto 
il settore eventi, catering e ristorazione.

The most popular of the parasols in the 
“Wood” version is revised in this model 
in the quality of the materials and the 
fabrication, proposing himself on a tar-
get that includes the private sector, but 
above all the events and catering sector.

16.acquamarina wood
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16.acquamarina wood
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD

cod.GR55-50 cod.GR75-50
Ballast

cod.GR75-F12 cod.GRF50-50
Base/Basement
cod.CTG50-50
cod.CTN50-50
cod.CTB50-50

Base/Basement
cod.MZ50-XP50

Base/Basement
cod.MZ100-XP50

Base/Basement
cod.BB-XP50

Base/Basement
cod.MZ100R-XP50

VERNICIATURA ALL’ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.MZ75-XP50

LINEE TESSUTO /   LINEE TESSUTO /   FABRIC LINE

Poliestere
H180

16. ACQUAMARINA Wood
struttura a palo centrale

La struttura è realizzata in legno verniciato 
per esterni, con palo in essenza di ayous, 
stecche a sgancio rapido in essenza di pino 
e collare, corona e puntale in essenza di on-
tano.
Il meccanismo di apertura/chiusura a car-
rucola è dotato di fune in treccia 100% po-
liestere e spina in metallo per il bloccaggio.

PALO: verga Ø50 mm
STECCHE sgancio rapido: verga 30x18 mm

The structure is made of painted wood for 
outdoors, with pole in essence of ayous, 
quick realize slats in pine essence and col-
lar, crown and tip in alder essence.
The opening/closing pulley mechanism is 
equipped of 100% polyester braid rope and 
metal plug for locking.

POLE: rod Ø50 mm
STICKS quick release: rod 30x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.17
oro wood

Con una struttura molto robusta che ne 
conferisce solidità e resistenza, questo 
modello nella versione “Wood” presen-
ta rifi niture eleganti che rispecchiano il 
tradizionale gusto dello stile coloniale, 
garantendosi uno spazio nelle ambien-
tazioni più ricercate e lussuose.

With a very strong structure that gives it 
solidity and strength, this model in the 
“Wood” version presents elegant fi nish-
es that refl ect the traditional taste of 
the colonial style, ensuring himself a 
space in the most searched and luxuri-
ous environments.

17.oro wood
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD

Base/Basement
cod.CTG50-60
cod.CTN50-60
cod.CTB50-60

Base/Basement
cod.MZ50-XP60

Base/Basement
cod.MZ100-XP60

Base/Basement
cod.BB-XP60

Base/Basement
cod.MZ100R-XP60

VERNICIATURA ALL’ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E

Base/Basement
cod.MZ75-XP60

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

17. ORO Wood
struttura a palo centrale

La struttura è realizzata in legno verniciato 
per esterni, con palo in essenza di pino la-
mellare, stecche a sgancio rapido in essen-
za di toulipier e collare, corona e puntale in 
essenza di ontano.
Il meccanismo di apertura/chiusura a dop-
pia carrucola è dotato di fune in treccia 
100% poliestere e spina in metallo per il 
bloccaggio.

PALO: verga Ø60 mm
STECCHE sgancio rapido: verga 36x18 mm

The structure is made of painted wood for 
outdoors, with lamellar pine essence pole, 
quick realize slats in toulipier essence and 
collar, crown and tip in alder essence.
The opening/closing with double pulley 
mechanism is equipped of 100% polyester 
braid rope and metal plug for locking.

POLE: rod Ø60 mm
STICKS quick release: rod 36x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.18
facility wood

Il top in questo prodotto intramontabi-
le nella versione “Wood” è il dispositivo 
telescopico integrato nel palo che per-
mette l’apertura/chiusura sopra tavoli e 
sedie, diventando così oltre che esteti-
camente lussuoso anche estremamen-
te funzionale e pratico.

The top in this everlasting product in the 
“Wood” version is the telescopic device 
integrated in the pole that allows the 
opening/closing over tables and seats, 
becoming not only aesthetically luxu-
rious but also extremely functional and 
practical.

18.facility wood
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18.facility wood
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD

Base/Basement
cod.GR55-60

Base/Basement
cod.GR75-60

Zavorra/Ballast
cod.GR75-F12

Base/Basement
cod.CTG50-60
cod.CTN50-60
cod.CTB50-60

Base/Basement
cod.MZ50-XP60

Base/Basement
cod.MZ100-XP60

Base/Basement
cod.BB-XP60

Base/Basement
cod.MZ100R-XP60

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.MZ75-XP60

VERNICIATURA ALL’ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

18. FACILITY Wood
struttura a palo centrale telescopica

La struttura è realizzata in legno verniciato 
per esterni, con palo in essenza di pino la-
mellare, stecche a sgancio rapido in essen-
za di toulipier e collare, corona e puntale in 
essenza di ontano.
Il meccanismo di apertura/chiusura tele-
scopico a doppia carrucola è dotato di fune 
in treccia 100% poliestere, spina in metallo 
per il bloccaggio e rocchetto avvolgifune.

PALO: verga Ø60 mm
STECCHE sgancio rapido: verga 36x18 mm

The structure is made of painted wood for 
outdoors, with lamellar pine essence pole, 
quick realize slats in toupilier essence and 
collar, crown and tip in alder essence.
The opening/closing telescopic mechanism 
with double pulley is equipped of 100% pol-
yester braid rope, metal plug for locking and 
rope winder.

POLE: rod Ø60 mm
STICKS quick release: rod 36x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.19
mezz’ombra 
wood

Strutturato come un ombrellone a palo 
centrale sviluppa solo mezza copertura 
diventando un validissimo ombrellone a 
palo laterale che in questo modello nel-
la versione “Wood” si adatta a soluzioni 
ideali per stretti vicoli e spazi ridotti.

Structured like a central pole parasol 
develops only half cover becoming a 
very valuable side pole parasol that 
in this model in the “Wood” version it 
adapts on ideal solutions for narrow al-
leys and small spaces.

19.mezz’ombra wood
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD

VERNICIATURA ALL’ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BM-XP50

Base/Basement
cod.MZ100-XP50

Base/Basement
cod.BB-XP50

19. MEZZ’OMBRA Wood
mezza struttura a sbalzo

La struttura è realizzata in legno verniciato 
per esterni, con palo in essenza di pino la-
mellare, stecche a sgancio rapido in essen-
za di toulipier e collare, corona e puntale in 
essenza di ontano.
Il meccanismo di apertura/chiusura a dop-
pia carrucola è dotato di fune in treccia 
100% poliestere e spina in metallo per il 
bloccaggio.

PALO: verga Ø60 mm
STECCHE sgancio rapido: verga 36x18 mm

The structure is made of wood painted for 
outdoors, with lamellar pine essence pole, 
quick realize slats in toulipier essence and 
collar, crown and tip in alder essence.
The opening/closing mechanism with dou-
ble pulley is equipped of 100% polyester 
braid rope and metal plug for locking.

POLE: rod Ø60 mm
STICKS quick release: rod 36x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.20
diff usion wood

Ombrellone a braccio laterale, forte e 
robusto è un ottimo complemento d’ar-
redo che nella versione “Wood” che ben 
si adatta a giardini e terrazzi, sposando-
si nelle diverse fi niture con gli arredi e 
le ambientazioni più particolari. 

The side pole parasol, strong and robust 
it’s a great complement of furniture in 
the “Wood” version that well suits on 
gardens and terraces, marrying in the 
different fi nishing with the most par-
ticular furnishing and setting.

20.diffusion wood
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20.diffusion wood
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD

VERNICIATURA ALL’ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

cod.GQ65

Base/Basement
cod.BM-XG

Base/Basement Carter/Crankcase
cod.C25-MR12
cod.C37-MR12

Base/Basement

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

20. DIFFUSION Wood
struttura a braccio fi sso

La struttura è realizzata in legno verniciato 
per esterni con palo in essenza di angelim 
lamellare, stecche a sgancio rapido in es-
senza di pino e collare, corona e puntale in 
essenza di ontano. Il braccio in alluminio 
decorato con scanalature e i particolari vari 
in acciaio sono verniciati a polveri. 
Il meccanismo di apertura/chiusura con 
arganello a manovella e carrucole per lo 
scorrimento è dotato di fune in treccia d’ac-
ciaio per uso nautico.

PALO: verga 70x70 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO per testata:
tubolare con scanalature 74x74 mm
STECCHE sgancio rapido: verga 30x18 mm

The structure is made of painted wood for 
outdoors with pole in lamellar angelim es-
sence, quick realize slats in pine essence 
and collar, crown and tip in alder essence. 
The aluminum arm decorated with grooves 
and various details in steel are pow-
der-coated. The opening/closing mecha-
nism with crank winch and pulleys for the 
scrolling is equipped with steel braided rope 
for nautical use.

POLE: rod 70x70 mm
*equipped with rotation device
ARM for header:
tubular with grooves 74x74 mm
STICKS quick release: rod 30x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD

VERNICIATURA ALL’ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

cod.GQ65

Base/Basement
cod.BM-XG

Base/Basement Carter/Crankcase
cod.C25-MR12
cod.C37-MR12

Base/Basement

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

20. DIFFUSION Wood variante a parete
struttura a braccio fi sso

La struttura è realizzata in legno verniciato 
per esterni con palo in essenza di angelim 
lamellare, stecche a sgancio rapido in es-
senza di pino e collare, corona e puntale in 
essenza di ontano. Il braccio in alluminio 
decorato con scanalature e i particolari vari 
in acciaio sono verniciati a polveri. 
Il meccanismo di apertura/chiusura con 
arganello a manovella e carrucole per lo 
scorrimento è dotato di fune in treccia d’ac-
ciaio per uso nautico.

PALO: verga 70x70 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
BRACCIO per testata:
tubolare con scanalature 74x74 mm
STECCHE sgancio rapido: verga 30x18 mm

The structure is made of painted wood for 
outdoors with pole in lamellar angelim es-
sence, quick realize slats in pine essence 
and collar, crown and tip in alder essence. 
The aluminum arm decorated with grooves 
and various details in steel are pow-
der-coated. The opening/closing mecha-
nism with crank winch and pulleys for the 
scrolling is equipped with steel braided rope 
for nautical use.

POLE: rod 70x70 mm
*equipped with rotation device
ARM for header:
tubular with grooves 74x74 mm
STICKS quick release: rod 30x18 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.21
de luxe wood

Funzionali, pratici e di elevata qualità, 
sono una gamma coordinata di om-
brelloni a testata singola, doppia e qua-
drupla che nella versione “Wood” pro-
pongono un’estetica tradizionale con 
eleganti fi niture e particolari curati nel 
dettaglio che si fonde con i nuovi con-
cetti dell’ombrellone moderno. 

Functional, practical and of high quality, 
they are a coordinated range of parasol 
with single, double or quadruple head 
that in the “Wood” version they propose 
a traditional aesthetic with elegant fi n-
ishes and particulars cured in detail 
that blends with the new concepts of 
the modern parasol.

21.de luxe wood
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Basement Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

Base/Basement
cod.BM-XG

Base/Basement
cod.MR18

Carter/Crankcase
cod.C25-MR18
cod.C37-MR18

Base/Basement
cod.BM-XG

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Acrilico
350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

B2 C1 C2 E F G

SOLTIS
86

PVC
302

DIMENSIONI MODELLI WOOD

VERNICIATURA ALL’ACQUA / WATER PAINTING

STANDARD
castagno naturale

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

21. DE LUXE Wood a 1, 2 e 4 testate 
strutture a braccio fi sso

Le strutture sono realizzata in legno ver-
niciato per esterni con palo in essenza di 
toulipier lamellare decorato con scanala-
ture, stecche a sgancio rapido in essenza 
di toulipier e collare, corona e puntale in 
essenza di ontano. I bracci in alluminio de-
corato con scanalature e i particolari in ac-
ciaio sono verniciati a polveri.

La struttura ad una testata a palo laterale 
diventa a palo centrale nella versione due 
testate BIFOGLIO T, a palo laterale nella 
versione due testate BIFOGLIO V e a palo 
centrale nella versione a quattro testate 
QUADRIFOGLIO.

PALO: verga con scanalature 92x92 mm
*dotato di dispositivo di rotazione
PALO per 2 testate e 4 testate:
verga con scanalature 142x142 mm
BRACCIO per testata:
tubolare con scanalature 92x92 mm
STECCHE sgancio rapido:
verga con scanalature 36x18 mm

The structure is realized in wood painted for 
outdoor use with pole in toulipier lamellar 
essence decorated with grooves, quick re-
alize slats in toulipier essence and collar, 
crown and tip in alder essence. The arms in 
aluminum decorated with grooves and the 
details in steel are powder-coated.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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21.de luxe wood
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BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

cod.ZGG
cod.ZBG

Regolatore/Regulator
cod.RQ1

Carter/Crankcase
cod.CL25-MQ28

Base/Basement
cod.MZ50-XG

Base/Basement
cod.BGF

Base/Basement
cod.MQ28

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD BIFOGLIO VThe structure with one head with a lat-
eral pole becomes a central pole in the 
version BIFOGLIO T with two heads, and 
a lateral pole in the version BIFOGLIO V 
and a central pole in the version with four 
heads QUADRIFOGLIO.

POLE: rod with grooves 92x92 mm
*equipped with rotation device
POLE for 2 heads and 4 heads:
rod with grooves 142x142 mm
ARM for header:
tubular with grooves 92x92 mm
STICKS quick release:
rod with grooves 36x18 mm

Il meccanismo di apertura/chiusura con 
arganello a manovella e carrucole per 
lo scorrimento è dotato di fune in treccia 
d’acciaio per uso nautico. Ogni testata è 
dotata di sistema di apertura dedicato e 
dispositivo antivento da agganciare tra 
testata e palo struttura per limitare le 
oscillazioni.

The opening/closing mechanism with 
crank winch and pulleys for the scrolling 
is equipped with steel braided rope for 
nautical use. Every head is equipped with 
a dedicated opening system and wind-
proof device to be hooked between the 
head and the structure pole for limiting 
the oscillations.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD QUADRIFOGLIO

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI WOOD BIFOGLIO T

Carter/Crankcase
cod.CC13-MQ28
cod.CC25-MQ28
cod.CC37-MQ28

Base/Basement
cod.MQ28

Tavolo/Table
cod.TAVSERL
cod.TAVSERV

Base/Basement
cod.MZ100-XG

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/Ballast
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Base/Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Zavorra/Ballast
cod.GQ65

Base/Basement
cod.MZ50-XG

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.BGF

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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sole e mare
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.22
silice seaside
È un classico ombrellone balneare, 
adatto anche ad arredare piscine e giar-
dini, elegante e maneggevole è dotato 
di meccanismo di meccanismo di chiu-
sura antinfortunistico. Veste esclusiva-
mente tessuto Tempotest Parà mare® ed 
è pensato per poter essere abbinato a 
lettino, sdraio per il mare, sedia regista 
e piedistallo con tavolino.

It is a classic beach umbrella, also suit-
able for decorating swimming pools 
and gardens, elegant and manageable, 
it is equipped with an accident-preven-
tion mechanism. Dressed exclusive-
ly in Tempotest Parà mare® fabric and 
designed to be combined with a sun 
lounger, beach chairs, director’s chair 
and pedestal table.

22.silice seaside



130 131

22.silice seaside
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

A
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copertura A B D KG baseC*steccheDIMENSIONI MODELLI SEASIDE

supporto inferiore

cod.GRF50-40
Base/Basement

cod.BB-XP40

BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Palo/Pole
cod.PIT

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

PALO STANDARD
alluminio anodizzato

STECCHE STANDARD
bianco

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Tempotest Mare
H115 

D

Base/Basement
cod.B27

Base/Basement
cod.K27

Base/Basement
cod.K59

Base/Basement
cod.MZ75-XP40 cod.GR55-40

Base/Basement
cod.CTG50-40
cod.CTN50-40
cod.CTB50-40

Palo/Pole
cod.PIS

22. SILICE Seaside
struttura a palo centrale

La struttura è realizzata con palo superiore 
in alluminio anodizzato 20 micron, stecche 
in acciaio armonico zincato a caldo e verni-
ciato a polveri, collare, corona in tecnopo-
limero elastomerizzato colore grigio, tappi 
e inserti in nylon colore grigio e puntale in 
acciaio inox.
Il meccanismo di apertura/chiusura è dota-
to di sgancio rapido antinfortunistico senza 
azione diretta su molle o pulsanti.
Il palo superiore presenta un innesto fem-
mina a baionetta per palo inferiore o per 
adattatori di Ø40 mm.

PALO: tubolare Ø40 mm
STECCHE: tubolare Ø5 mm

The structure is made with a 20 micron an-
odised aluminum top pole, hot-galvanized 
and powder-coated harmonic steel slats, 
collar, gray elastomeric technopolymer 
crown, gray nylon caps and inserts and 
stainless steel ferrule.
The opening / closing mechanism is 
equipped with a rapid accident-prevention 
release without direct action on springs or 
buttons.
Upper pole with female bayonet coupling 
for lower pole or for adapters.

POLE: tubular Ø40 mm
STICKS: tubular Ø5 mm

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.23
oasi vela

Non c’è niente di più poetico che osser-
vare l’orizzonte sotto una copertura a 
vela! Di forte impatto estetico ma anche 
robusta e durevole con tiranti rinforzati, 
anello di ancoraggio in acciaio zinca-
to e cavo di rinforzo perimetrale per le 
grandi dimensioni; dotata di paleria per 
il fi ssaggio e agganci a muro.

There is nothing more poetic than ob-
serving the horizon under a sail cover! 
With a strong aesthetic impact but also 
robust and durable with reinforced tie 
rods, galvanized steel anchor ring and 
perimeter reinforcement cable for large 
dimensions; equipped with poles for fi x-
ing and wall hooks.

23.oasi vela
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BASI E ZAVORRE / BASES AND BALLASTS

Base/Basement
cod.CB25-ZV
cod.CN25-ZV

Zavorra/
cod.CTG65
cod.CTN65
cod.CTB65

Basement
cod.ZVQ

Base/Basement
cod.ZNG
cod.ZGG
cod.ZBG

Base/Basement
cod.BGF-E

cod.GQ65

Base/Basement
cod.MR18

400x400

300x300
350x350

450x450
400x500

200x300
300x400

400x600

400

300
350

450
500x500

500x600
500

500x700
600x600550

QUADRATI RETTANGOLITRIANGOLIFORME MODELLI / MODELS FORMS

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

F G

SOLTIS
86

PVC
302

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

700x700600
700

450x550

Gancio muro/Wall hook
cod.PMV

Palo Break/Pole Break
cod.PA-B

Palo Relax/Pole Relax
cod.PA-R

Base/Basement

23. OASI Vela
ancoraggio a parete e palo

Gamma di vele realizzabili in svariate forme e 
dimensioni, dotate di tiranti rinforzati dotati di 
anello di ancoraggio in acciaio zincato. Posso-
no essere ancorate a parete o usufruire di più 
modelli di paleria dotati di regolazione delle 
altezze.
GANCIO MURO: piastra 160x207 mm con golfa-
re dotato di carrucola per lo scorrimento della 
fune in treccia 100% poliestere, moschettone in 
acciaio inox e rocchetto tensionatore.
PALO BREAK: tubolare Ø50 mm con 5 posizioni 
per regolazione altezza vela, carrucola per lo 
scorrimento della fune in treccia 100% polie-
stere, moschettone in acciaio inox, rocchetto 
tensionatore e base di fi ssaggio.
PALO RELAX: tubolare ovale 80x150 mm con 
piastra di fi ssaggio, meccanismo scorrevole 
per regolazione altezza vela, arganello a ma-
novella per lo scorrimento della fune in treccia 
d’acciaio per uso nautico, moschettone in ac-
ciaio inox.

Range of sails that can be produced in various 
shapes and sizes, equipped with reinforced tie-
rods fi tted with galvanized steel anchor rings. 
They can be anchored to the wall or take ad-
vantage of multiple poles with height adjust-
ment.
HOOK WALL: plate 160x207 mm with eyebolt 
equipped with pulley for sliding the rope in 
100% polyester braid, stainless steel carabiner 
and tensioning spool.
BREAK POLE: tubular Ø50 mm with 5 positions 
for sail height adjustment, pulley for rope slid-
ing in 100% polyester braid, stainless steel car-
abiner, tensioning spool and fi xing base.
RELAXATION POLE: 80x150 mm oval tubular 
with fi xing plate, sliding mechanism for sail 
height adjustment, crank winch for sliding the 
braided steel rope for nautical use, stainless 
steel carabiner.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product

23.oasi vela



138 139

.24
stand relax ombra, 
seguiombra 
e frangiombra
Pensato per creare uno spazio intimo 
e dedicato ad area relax; è disponibile 
con copertura in tre versioni tra cui Om-
bra con copertura fi ssa, Seguiombra con 
copertura scorrevole sali/scendi sui lati 
e Frangiombra con intreccio alternato 
delle fasce sulle stecche di copertura.

Designed to create an intimate space 
dedicated to relaxation to be set up at 
will; it is available with cover in three 

139

24.stand relax ombra, seguiombra e frangiombra
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versions including Ombra with fixed 
cover, Seguombra with sliding cover 
up/down on the sides and Frangiombra 
with alternating interlacing of the bands 
on the covering slats.

24.stand relax ombra, seguiombra e frangiombra
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

H

DIMENSIONI MODELLI RELAX

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

F G

SOLTIS
86

PVC
302

300x500

300x300
300x400

STAND RELAXH
230

STAND RELAX
Ombra

STAND RELAX
Frangiombra

STAND RELAX
Seguiombra

24. STAND RELAX
Ombra, Seguiombra e Frangiombra

Sono strutture realizzate in metallo verniciato 
a polveri, con montanti in tubolare di allumi-
nio dotati di innesti e piede di appoggio a terra, 
travi in tubolare di alluminio, tappi in plastica 
PE e più tipologie strutturali per le coperture.

MONTANTI E TRAVI: tubolare 80x80 mm

STAND RELAX Ombra: copertura fi ssa con telo 
tensionato su aste in tubolare 40x20 mm.
STAND RELAX Seguiombra: copertura scorrevo-
le su aste in tubolare 40x20 mm montata su 
tubolari laterali 45x45 mm dotati di cava per 
inserimento telo, guide laterali con carrelli di 
scorrimento e pomelli di stazionamento.
STAND RELAX Frangiombra: copertura fi ssa con 
fascie tensionate su aste in tubolare 40x20 
mm con disposizione alternata.

They are structures made of powder-coat-
ed metal, with aluminum tubular uprights 
equipped with clutches and support feet on 
the ground, aluminum tubular beams, PE plas-
tic plugs and more structural types for roofi ng.

UPRIGHTS AND BEAMS: tubular 80x80 mm

STAND RELAX Ombra: fi xed cover with ten-
sioned cloth on rods in tubular 40x20 mm.
STAND RELAX Seguombra: sliding cover on 
40x20 mm tubular rods mounted on 45x45 mm 
side tubes equipped with a slot for cloth in-
sertion, side guides with sliding carriages and 
parking knobs.
STAND RELAX Frangiombra: fi xed cover with 
tensioned straps on rods in tubular 40x20 mm 
with alternate arrangement.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.25
patio relax gazebo

Le linee minimal e funzionali di questo 
gazebo lo rendono adatto a qualsiasi 
contesto ambientale ed architettonico; 
la copertura con telo piano e teso è do-
tata di un meccanismo di scorrimento a 
carrelli delle stecche che ne permette 
l’apertura, trasformando l’ambiente in 
uno spazio libero. 

The minimal and functional lines of this 
gazebo make it suitable for any envi-
ronmental and architectural context; 
the cover with a fl at and stretched cloth 
is equipped with a sliding mechanism 
with carts of the slats that allows the 
opening, transforming the environment 
into a free space.

145

25.patio relax gazebo
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NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso

H

DIMENSIONI MODELLI RELAX

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

F G

SOLTIS
86

PVC
302

300x500

300x300
300x400

PATIO RELAX

PATIO RELAX
Gazebo

H
230

25. PATIO RELAX
gazebo

Sono strutture realizzate in metallo verniciato 
a polveri, con montanti in tubolare di allumi-
nio dotati di innesti e piede di appoggio a terra, 
travi in tubolare di alluminio, tappi in plastica 
PE e più tipologie strutturali per le coperture.

MONTANTI E TRAVI: tubolare 80x80 mm

PATIO RELAX Gazebo: copertura scorrevole su 
aste in tubolare 32x18,5 mm dotati di cava per 
inserimento telo, guide laterali con carrelli di 
scorrimento e chiusura con calamita e laccio 
in tessuto.

They are structures made of powder-coat-
ed metal, with aluminum tubular uprights 
equipped with clutches and support feet on 
the ground, aluminum tubular beams, PE plas-
tic plugs and more structural types for roofi ng.

UPRIGHTS AND BEAMS: tubular 80x80 mm

PATIO RELAX Gazebo: sliding cover on rods in 
tubular 32x18.5 mm with slot for cloth insertion, 
side guides with sliding carts and closure with 
magnet and fabric lace.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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.26
zone relax canopy
È come uno spazio dei desideri, un ri-
fugio dove evadere dalla quotidiani-
tà, dove sentirsi confi nati in un area di 
totale relax, riparati dal sole e da ogni 
pensiero; è dotato di copertura fi ssa e 
piano rialzato per allestimento cuscine-
ria, accessoriabile con tende per chiu-
sura laterale come un vero e proprio 
privé.

It is like a space of desires, a refuge 
where you can escape from every-
day life, where you feel confi ned to an 
area of total relaxation, sheltered from 
the sun and all thoughts; it is equipped 
with a fi xed cover and raised fl oor for 
cushions, which can be equipped with 
side-closing curtains like a real private 
room.

26.zone relax canopy
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26.zone relax canopy

150

NB: misure indicative soggette a variazione senza preavviso
P

H

DIMENSIONI MODELLI RELAX

LINEE TESSUTO / FABRIC LINE

Poliestere
H180

Acrilico
220 gr/m2 350 gr/m2

Tempotest
H183 H120

Resinato
H195

A B1 B2 C1 C2 E

VERNICIATURA A POVERE / POWDER COATING

STANDARD
antracite bianco

STRUTTURATI
marrone bianco

SPECIALI
ruggine bronzo

EFFETTI
legno

RAL
su richiesta

F G

SOLTIS
86

PVC
302

200x200
250x250

PATIO RELAXP
80

ZONE RELAX
Canopy

H
230

26. ZONE RELAX
canopy

Sono strutture realizzate in metallo verniciato 
a polveri, con montanti in tubolare di allumi-
nio dotati di innesti e piede di appoggio a terra, 
travi in tubolare di alluminio, tappi in plastica 
PE e più tipologie strutturali per le coperture.

MONTANTI E TRAVI: tubolare 80x80 mm

ZONE RELAX Canopy: copertura fi ssa con telo 
tensionato su aste in tubolare 40x20 mm, pia-
nale rialzato in tubolare di acciaio zincato a 
freddo 30x30 mm, rivestito con doghe in es-
senza di angelim amargoso.

They are structures made of powder-coat-
ed metal, with aluminum tubular uprights 
equipped with clutches and support feet on 
the ground, aluminum tubular beams, PE plas-
tic plugs and more structural types for roofi ng.

UPRIGHTS AND BEAMS: tubular 80x80 mm

ZONE RELAX Canopy: fi xed cover with ten-
sioned cloth on rods in 40x20 mm tubular, 
raised platform in cold-galvanized steel tube 
30x30 mm, covered with staves in essence of 
angelim amargoso.

Base non compresa nel prodotto
Base not included in the product
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dehor
pedane

protezioni perimetrali 
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.27
sottoscocca
Una pedana può essere strutturata con 
diverse tipologie di sottoscocca, tra cui il 
sistema a magatello oppure quello modu-
li standard o su misura dotati di telai con 
differenti step di regolazione altezze. 
L’interasse di posa standard per i rivesti-
menti a doghe o pannelli è di 50 cm, va-
riabile ad hoc solo sui moduli su misura. 
Le varie tipologie di telai modulari sono 
dotate piedini di livellamento per la re-
golazione delle altezze e opzionabili con 
predisposizioni per aggancio strutture 
(ombrellone/gazebo) e predisposizione 
perimetrale per aggancio pareti.

A platform can be structured with differ-
ent types of underbody, including the 
system of slats or that of standard or cus-
tom-made modules equipped with frames 
with different height adjustment steps. The 
standard laying distance for the slatted or 
paneled cladding is 50 cm, ad hoc vari-
able only on custom modules. The vari-
ous types of modular frames are equipped 
with leveling feet for adjusting the heights 
and can be optionally set up for attaching 
structures (parasol / gazebo) and perime-
ter preparation for hooking walls. 

CARATTERISTICHE / FEATURES

TELAIO 30x30 mm
interasse di posa variabile in base alla tipologia di rivestimento;
prevede il montaggio doghe con viti/clips o mattonelle in appoggio
moduli in squadro disponibili con 3 tipologie di piedino
altezza regolabile con piedini tipo “3A” fino 95 mm (decking H20 mm compreso)
altezza regolabile con piedini tipo “3B” fino 125 mm (decking H20 mm compreso)
altezza regolabile con piedini tipo “3C” fino 250 mm (decking H20 mm compreso)
variable installation distance according to the type of coating;
foresees the assembly of slats with screws/clips or tiles in support
squared modules available with 3 types of feet
adjustable height with “3A” feet up to 95 mm (including H20 mm decking)
adjustable height with “3B” feet up to 125 mm (including H20 mm decking)
adjustable height with “3C” feet up to 250 mm (including H20 mm decking)

TELAIO 40x40 mm
interasse di posa variabile in base alla tipologia di rivestimento;
prevede il montaggio doghe con viti/clips o mattonelle in appoggio
moduli in squadro e anche sagome irregolari disponibili con 3 tipologie di piedino
altezza regolabile con piedini tipo “4A” fino 155 mm (decking H20 mm compreso)
altezza regolabile con piedini tipo “4B” fino 250 mm (decking H20 mm compreso)
altezza regolabile con piedini tipo “4C” fino 400 mm (decking H20 mm compreso)
variable installation distance according to the type of coating;
foresees the assembly of slats with screws/clips or tiles in support
squared modules and also irregular shapes available with 3 types of feet 
adjustable height with “4A” type feet up to 155 mm (including H20 mm decking)
adjustable height with “4B” type feet up to 400 mm (including H20 mm decking)
adjustable height with “4C” type feet up to 400 mm (including H20 mm decking)

27.sottoscocca
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.28
decking
La gamma dei rivestimenti è disponibile in 
diversi decking: doghe in Angelim Amargo-
so, Pino Scandinavo, WPC, WPC Incapsulato, 
Pannelli in Multistrato Fenolico e piastrelle 
in Ceramica Autoportante. La pedana può 
essere rifinita con cornici perimetrali in 
profili di alluminio verniciato a polveri per 
esterni in colore antracite o bianco e ac-
cessoriabile con botole di ispezione, scalini 
e rampe di accesso.

The range of coverings is available in dif-
ferent decking: Angelim Amargoso, Scandi-
navian Pine,WPC, Encapsulated WPC, Phe-
nolic Multilayer Panels and self-supporting 
Concrete Tiles. The platform can be finished 
with perimeter frames in powder-coated 
aluminum profiles for outdoor use in an-
thracite or white and can be fitted with in-
spection hatches, steps and access ramps.

CARATTERISTICHE / FEATURES

SISTEMA A DOGHE / SLATTED SYSTEM
viteria/clips comprese, fughe da 5 mm, eventuali trattamenti di manutenzione a parte:
screws / clips included, 5 mm joints, any separate maintenance treatments:

Angelim Amargoso di sezione 20x90 
mm con lato antiscivolo (interasse di 
posa 50 cm)
Angelim Amargoso of 20x90 mm 
section with non-slip side (laying 
distance 50 cm)
Pino scandinavo grezzo di sezione 
20x95 mm (interasse di posa 50 cm)
Raw Scandinavian pine with 20x95 
mm section (center distance 50 cm)

WPC marrone o grigio di sezione 
23x145 mm (interasse ad hoc)
WPC brown or gray with section 
23x145 mm (ad hoc wheelbase)

WPC incapsulato marrone o grigio di 
sezione 23x135 mm (interasse ad hoc)
WPC encapsulated brown or gray 
with section 23x135 mm (ad hoc 
wheelbase)

SISTEMA A PANNELLI / PLATE SYSTEM
viteria compresa, eventuali trattamenti di manutenzione a parte:
screws included, any maintenance treatments apart:

Pannello in Multistrato Fenolico 
2500x1250 x H18 mm con lato antisci-
volo (interasse ad hoc)) 
Panel in phenolic plywood 2500x1250 
x H18 mm with non-slip side (ad hoc 
wheelbase)

SISTEMA A PIASTRE IN APPOGGIO / PLATE SYSTEM IN SUPPORT
Piasta in Ceramica 600x600 x H20 mm 
con lato superiore effetto pietra/vari 
colori (interasse ad hoc)
Ceramic Plate 600x600 x H20 mm with 
stone effect upper side/various colors 
(ad hoc wheelbase)
Piasta in Ceramica 450x450 x H20 mm 
con lato superiore effetto legno/vari 
colori (interasse ad hoc)
Ceramic Plate 450x450 x H20 mm with 
wood effect upper side/various colors 
(ad hoc wheelbase)
Piasta in Ceramica 405x810 x H20 mm 
con lato superiore effetto legno/vari 
colori (interasse ad hoc)
Ceramic Plate 405x810 x H20 mm with 
wood effect upper side/various colors 
(ad hoc wheelbase)

28.decking
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.29 
slim 
parapetti H100

Con un design moderno, semplice ed 
essenziale riproduce le antiche forme 
delle recinzioni in legno, segnando gli 
spazi comunque con un senso legge-
rezza visiva grazie ai due tondini a cro-
ce, ma al contempo conferendo un limi-
te di riservatezza ed ordine. 

With a modern, simple and essential 
design it reproduces the ancient forms 
of wooden fences, marking the spaces 
with a visual lightness sense thanks to 
the two cross-shaped rods, but at the 
same time giving a limit of confidenti-
ality and order.

29.slim
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.30
etruria 
parapetti H100

La classica forma alla romana di sti-
le impero è rivisitata in questo model-
lo con una soluzione solida e robusta 
impreziosita da una croce decorata con 
un tondo centrale, delimitando così lo 
spazio del dehor con eleganza e un ca-
rattere deciso. 

The classic Roman empire-style shape 
is revisited in this model with a solid and 
robust solution embellished by a cross 
decorated with a central round, thus de-
limiting the space of the outdoor area 
with elegance and a strong character.

30.etruria
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.31
fi renze 
parapetti H110

Ispirato alle esigenze estetiche di una 
città d’arte come Firenze, è il modello 
che unisce la linearità delle forme alla 
funzione di protezione del vetro che ri-
para dalla pioggia e dal vento le perso-
ne sedute all’interno del dehor.

Inspired by the aesthetic needs of a city 
of art like Florence, it is the model that 
combines the linearity of shapes with 
the function of protecting the glass that 
shelters people sitting inside the out-
door area from the rain and wind.
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31.fi renze
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.32
unico 
parapetti H100, 
paraventi H150/H180 
e pareti H209/H240

Una cornice unica con riparo in pannel-
lo trasparente in vetro oppure cieco in 
alluminio, si articola in una serie di al-
tezze per tutte le esigenze di protezione 
da pioggia, vento e dal rumore cittadino.

A unique frame with shelter in trans-
parent glass or blind aluminum panel, 
is divided into a series of heights for all 
the protection needs against rain, wind 
and city noise.

32.unico
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.33
smeraldo 
paraventi H150/H180

Il telaio con doppia ripartizione, supe-
riore trasparente e inferiore uguale op-
pure cieca, assume maggior struttura 
e robustezza che permette uno skyline 
con vetro superiore libero dalla prote-
zione di profili.

The frame with double distribution, up-
per transparent and lower equal or blind, 
takes on more structure and sturdiness 
which allows a skyline with upper glass 
free from the protection of profiles.

33.smeraldo
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.34 
rubino 
paraventi H150+20/H180+20

Il vetro superiore ad arco lo colloca tra 
le forme più popolari di questi prodotti 
che nel tempo si sono affermati dive-
nendo elementi di arredo tradizionale, 
ideale per ambientazioni in stile raffi -
nato.

The upper arched glass places it among 
the most popular forms of these prod-
ucts that over time have become estab-
lished, becoming traditional furnishing 
elements, ideal for settings in a refi ned 
style.

169

34.rubino
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.35
topazio 
paraventi H150/H180 
e pareti H209/H240

Maggior comfort è dato da questo telaio 
con doppia ripartizione e completamen-
te incorniciato dai profili permettendo 
la funzione di supporto per l’aggancio 
di teli a caduta dalle coperture superiori 
per la protezione invernale.

Greater comfort is given by this frame 
with double distribution and complete-
ly framed by the profiles allowing the 
function of support for the attachment 
of drop-down sheets from the upper 
covers for winter protection.

35.topazio
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.36
trieste 
paraventi H150/H180 
e pareti H209/H240

Questo modello presenta una riparti-
zione da tre a quattro ripari a seconda 
dell’altezza, conferendo al telaio una 
notevole robustezza ed un estetica 
molto solida e strutturata che lo carat-
terizza per ambienti molto riservati. 

This model has a distribution from 
three to four shelters depending on the 
height, giving the frame a remarkable 
sturdiness and a very solid and struc-
tured aesthetics that characterizes it for 
very reserved environments.

36.trieste
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.37
napoli 
paraventi con ribalta H100/180 
e pareti con ribalta H120/220

37.napoli

Con la ribalta del pannello superiore, 
che si rovescia a ridosso di quello infe-
riore, in pochi attimi possiamo trasfor-
mare il dehor contestualmente al me-
teo della stagione.

With the flap of the upper panel, which 
overturns close to the lower one, in a 
few moments we can transform the 
outdoor area at the same time as the 
weather of the season.
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.38
screen up 
sali/scendi da H100 a H180 
e sali/scendi da H120/220

È la soluzione per tutte le stagioni che 
ti permette di alzare o abbassare il ri-
paro superiore regolandone l’altezza e 
in poco tempo permettendoti di trasfor-
mare il dehor in conseguenza al clima.

It is the solution for all seasons that 
allows you to raise or lower the upper 
shelter by adjusting the height and in a 
short time allowing you to transform the 
dehor in consequence of the climate.

38.screen up
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.39
city system 
parapetto City H100/H150, 
paravento Rimini H150 
e balaustra per fioriere City
Ideato per un ambientazione urbana 
moderna e fortemente innovativa si 
compone di parapetti a più altezze in 
vetro stratificato con dispositivo di fis-
saggio su barra che dove possibile può 
essere incassata a nel pavimento. Le 
chiusure perimetrali possono essere in-
terrotte da parallelepipedi in alluminio 
piegato con invaso interno per inseri-
mento di essenze floreali ed eventual-
mente aggregate a paravento con carter 
inferiore e vetro di protezione superiore. 

39.city system 
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Designed for a modern and highly in-
novative urban setting, it is composed 
of railings with several heights in lami-
nated glass with a fixing device on a bar 
that where possible can be recessed in 
the floor. The perimeter closures can be 
interrupted by parallelepipeds in fold-
ed aluminum with internal recess for 
inserting flower essences and possibly 
aggregated with a screen with lower 
casing and upper protective glass.

39.city system 
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intaglio 
per decori e loghi

I totem e le balaustre in lamiera pos-
sono su richiesta essere progettati con 
personalizzazioni decorative o loghi re-
alizzati ad intaglio laser, eventualmente 
retroilluminati con impianto LED interno 
per garantire una buona visibilità not-
turna.

The totems and the balusters in sheet 
metal can be designed on request with 
decorative customizations or logos 
made with laser carving, possibly back-
lit with an internal LED system to guar-
antee good night visibility.

Giacomo
Timbro
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.40
tower 
totem H50/H100/H150
Sono elementi di arredo urbano che permetto 
di aggregare fra loro vari modelli di paratie ren-
dendole autoportanti in quei contesti in cui non 
è possibile utilizzare staffe d’appoggio o piedini 
per fi ssaggio a terra. Possono essere riempiti 
con contrappesi per aumentarne la stabilità e 
la sommità può essere chiusa con un invaso 
in alluminio per contenere elementi decorativi.

They are elements of street furniture that 
allow the aggregation of various models of 
bulkheads making them self-supporting in 
those contexts in which it is not possible 
to use support brackets or feet for fi xing to 
the ground. They can be fi lled with counter-
weights to increase stability and the top can 
be closed with an aluminum recess to hold 
decorative elements.

185

40.tower
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.41
basic 
carter contenitore

Agganciato ai moduli paravento e ca-
ricato al suo interno con vasi o sasso 
decorativo, permette di creare soluzioni 
autoportanti dove non è possibile tas-
sellare a terra, consentendo anche lo 
spostamento con l’aggiunta di ruote do-
tate di stop.

Hooked to the screen modules and 
loaded inside with vases or decorative 
stone, it allows the creation of self-sup-
porting solutions where it is not possi-
ble to fasten on the ground, also allow-
ing the movement with the addition of 
wheels equipped with stops.

41.basic
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tende a bracci 
tende a bracci outsade

strutture per tende a bracci
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.42
outsade 
01, 02, 03 e 04
Tutte le larghezze e le sporgenze possi-
bili in un’unica gamma di tende a brac-
ci che si caratterizza per l’alta qualità 
della struttura, dei tessuti di copertura 
e dei meccanismi di azionamento che 
possono essere manuali o motorizzati, 
gestibili con sensori automatici. Duran-
te la fase di installazione è possibile 
posizionare le staffe per l’applicazione a 
muro o soffi tto e regolare l’inclinazione 
della copertura a piacere. 

All the possible widths and protrusions 
in a single range of arm awnings char-
acterized by the high quality of the 
structure, the covering fabrics and the 

DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION
larghezze / widths da 240 a 470
sporgenze / projections da 150 a 275

01, 02, 03 e 04

Outsade 01

42.outsade 01, 02, 03 e 04
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actuation mechanisms that can be 
manual or motorized, managed with 
automatic sensors. During the installa-
tion phase it is possible to position the 
brackets for wall or ceiling application 
and adjust the inclination of the roof as 
desired.

DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION
larghezze / widths da 530 a 1410
sporgenze / projections da 150 a 275

DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION
larghezze / widths da 590 a 1410
sporgenze / projections da 500 a 600

Outsade 02 Outsade 04

DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION
larghezze / widths da 470 a 1410
sporgenze / projections da 300 a 450

Outsade 03

42.outsade 01, 02, 03 e 04
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.43
outsade cassonata
Una soluzione dall’estetica pulita ed es-
senziale che al contempo garantisce la-
pulizia e la durabilità del prodotto, è dota-
ta di bracci estensibili a scomparsa totale 
dentro l’apposito cassonetto di protezione. 
Durante la fase di installazione è possibi-
le posizionare le staffe per l’applicazione 
a muro o soffi tto e regolare l’inclinazione 
della copertura a piacere.

A solution with a clean and essential aes-
thetic that at the same time guarantees 
the cleanliness and durability of the prod-
uct, it is equipped with fully retractable 
extendable arms inside the special pro-
tection box. During the installation phase 
it is possible to position the brackets for 
wall or ceiling application and adjust the 
inclination of the roof as desired.

DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION
larghezze / widths da 240 a 590
sporgenze / projections da 150 a 325

43.outsade cassonata
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.44
lounge square 
a 1 o 2 falde
È una struttura che permette di rendere 
le tende a bracci autoportanti, svincola-
te quindi da edifici potendo porsi a co-
pertura di grandi spazi liberi come piaz-
ze, spiagge e ambienti dove non sono 
possibili strutture permanenti. 
È possibile configurare il prodotto ad 1 o 
2 falde di copertura riuscendo a coprire 
ampissimi spazi e potendo usufruire di 
tutti gli accessori di automatizzazione 
delle tende.

It is a structure that makes it possible to 
make the awnings with self-supporting 
arms, therefore released from buildings, 
being able to cover large open spaces 

DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION
larghezze / widths da 240 a 1410
sporgenze / projections da 150 a 600

Lounge square 1 falda 

44.lounge square a 1 o 2 falde
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such as squares, beaches and environments where perma-
nent structures are not possible. It is possible to configure 
the product with 1 or 2 roof layers, being able to cover very 
large spaces and being able to use all the curtain automation 
accessories.

DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION
larghezze / widths da 240 a 1410
sporgenze / projections da 300 a 1200

Lounge square 2 falde

44.lounge square a 1 o 2 falde
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.45
lay shadow

Autoportante, indipendente e compat-
ta, questa tenda a bracci cassonata si 
caratterizza per il look della struttura 
dai particolari innovativi e altamente 
funzionale, come le dotazioni speciali, 
come la motorizzazione con radioco-
mando e gli altri accessori di automa-
tizzazione per tende. 

Self-supporting, independent and com-
pact, this boxed-arm awning is charac-
terized by the look of the structure with 
innovative and highly functional de-
tails, such as special features, such as 
the radio control motorization and the 
other curtain automation accessories. 

DIMENSIONI STANDARD / STANDARD DIMENSION
larghezze / widths da 240 a 590
sporgenze / projections da 150 a 325

45.lay shadow
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45.lay shadow
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optional e accessori
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infrared

I riscaldatori a raggi infrarosso sono in qualità di 
spesa e funzionalità sono ideali per rendere acco-
glienti gli spazi aperti. I modelli HLW15 ad un bulbo 
lampada sono disponibili con scocca in colore nero 
o bianco, mentre HLW30 a doppio bulbo lampada 
solo con scocca colore nero.

The infrared heaters are in quality of expense and 
functionality are ideal to make the open spaces 
welcoming. The HLW15 models with one lamp bulb 
are available with black or white body, while HLW30 
with double bulb lamp only with black body.

infrared
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laterali
Il sistema di chiusura con laterali in tessuto acrilico 
o PVC sono una valida soluzione per proteggere il 
proprio dehor dal sole oppure dal freddo invernale. 
Per le aree totalmente chiuse è possibile creare dei 
passaggi con porte di accesso arrotolabili e richiu-
dibili con cerniera zip o velcro. 
nel caso di applicazione su ombrelloni sono dispo-
nibili le aste telescopiche da applicare alle stecche 
dell’ombrellone per scaricare il peso dei tendaggi. 

The closing system with side in acrylic or PVC fabric 
is a valid solution to protect your dehor from the 
sun or from winter cold. For totally enclosed areas it 
is possible to create passages with roll-up and fold-
up access doors with zip or Velcro fasteners.
in the case of application on umbrellas, telescop-
ic rods are available to be applied to the umbrella 
slats to unload the weight of the curtains.

laterali
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kit led batteria

Questa soluzione amovibile può essere applica-
ta su ogni prodotto sia legno che alluminio ed è 
composta da una batteria al litio con custodia da 
appendere, caricabatteria e telecomando di serie.

This removable solution can be applied to any prod-
uct both wood and aluminum and is composed of a 
lithium battery with hanging case, battery charger 
and standard remote control.

kit led batteria
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impianto led 
integrato

Ogni prodotto in tubolare metallico può essere pro-
grammato in fase di produzione con un impianto 
integrato di illuminazione a strip LED che ne preve-
de l’assemblaggio dei dispositivi di funzionamento 
a scomparsa interna nella struttura.

Each tubular metal product can be programmed 
during production with an integrated LED strip light-
ing system that provides for the assembly of the in-
ternal concealed operating devices in the structure.

impianto led integrato
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basi e zavorre
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 SISTEMI DI ANCORAGGIO per vele / ANCHORING for sails

TIRANTE con piastra - cod. PTLV

Piastra per fissaggio a muro in acciaio zincato a freddo dotata di fune in poliestere e nylon, 
gancio moschettone, carrucola e rocchetto.
Cold galvanized steel wall fixing plate equipped with polyester/nylon rope, carabiner hook, 
pulley and blocking spool.

160x250 H450 mm - 3 kg

TIRANTE con zavorra - cod. ZTLV

Zavorra in cemento con cavo di acciaio, regolatore di tensione e gancio moschettone.
Concrete ballast with steel cable, tensioning regulator and carabiner hook.

125x105 H51 mm - 5 kg

BASI IN CEMENTO con tubo per palo / CONCRETE BASE with pole tube

Base Cemento QUADRA - cod. GQ65L

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco, con tubo in acciaio zincato per 
inserimento palo ombrellone.
Squared tricolor chippings concrete base pink, black and white, with galvanized steel tube for 
lateral pole’s insertion.

500x500 H120 mm - 65 kg

Base Cemento MINI - cod. GR55

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco, con tubo in acciaio zincato per 
inserimento palo ombrellone.
Rounded tricolor chippings concrete base pink, black and white, with galvanized steel tube for 
central pole’s insertion.

Ø600 H90 mm - 55 kg

Base Cemento MAXI - cod. GR75

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco, con tubo per inserimento palo 
ombrellone e coppia di maniglie in acciaio zincato.
Rounded big tricolor chippings concrete base pink, black and white. With handles and tube for 
central pole’s insertion in galvanized steel.

Ø700 H110 mm - 75 kg

Zavorra tonda MAXI - cod. GR75-F12

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco, con coppia di maniglie in acciaio 
zincato.
Rounded big tricolor chippings concrete ballast pink, black and white. With galvanized steel 
handles.

Ø700 H80 mm - 65 kg
Base Cemento TINTO bianco cod. CTB50 - grigio cod. CTG50 - nero cod. CTN50 

Cemento tinto (bianco/grigio/nero) con anello in gomma antistriscio, tubo per inserimento palo 
ombrellone e coppia di maniglie in acciaio zincato.
Stained cement (white/gray/black) with anti-slip rubber ring. With galvanized steel handles and 
tube for pole’s insertion.

Ø600 H80 mm - 50 kg
Base Cemento FIORE - cod. GRF50

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco, con tubo in acciaio zincato per 
inserimento palo ombrellone e 4 ruote sugli angoli.
Tricolor chippings concrete base pink, black and white. With wheels and galvanized steel tube for 
central pole’s insertion.

600x600 H80 mm - 50 kg

Zavorra FIORE - cod. GRF50-F7

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco.
Tricolor chippings concrete base pink, black and white.

600x600 mm – 50 kg

BASI IN ACCIAIO con tubo per palo / STEEL BASES with pole tube

Supporto piastra con tubo - cod. BB

Piastra di fissaggio a terra con tubo per inserimento palo ombrellone in acciaio zincato a freddo.
Cold galvanized steel mounting plate fitted for parasol’s pole tube insertion.

160x207 H330 mm - 1 kg

Supporto a parete con tubo - cod. BM

Piastra di fissaggio a muro con tubo per inserimento palo ombrellone in acciaio zincato a freddo.
Cold galvanized steel wall mounting plate fitted for parasol’s pole tube insertion.

160x250 H450 mm - 3 kg



218 219

Base Piatta MAXI - cod. MZ100-XP

Piastra in acciaio zincato a freddo con fori sugli angoli per tassellare a terra e doppia 
predisposizione (centrale/laterale) per assemblaggio tubo per inserimento palo ombrellone.
Cold galvanized steel big mounting plate predisposed for central or lateral parasol’s pole tube 
insertion.

1000x1000/sp.8 mm - 64 kg
Base Piatta MAXI - cod. MZ100R-XP

Piastra in acciaio zincato a freddo con fori sugli angoli per tassellare a terra e doppia 
predisposizione (centrale/laterale) per assemblaggio tubo per inserimento palo ombrellone.
Cold galvanized steel big mounting plate predisposed for central or lateral parasol’s pole tube 
insertion.

1000x1000/sp.8 mm - 64 kg
Base Piatta MIDI - cod. MZ75-XP

Piastra in acciaio zincato a freddo con fori sugli angoli per tassellare a terra e doppia 
predisposizione (centrale/laterale) per assemblaggio tubo per inserimento palo ombrellone.
Cold galvanized steel medium mounting plate predisposed for central or lateral parasol’s pole 
tube insertion.

750x750/sp.8 mm - 36 kg
Base Piatta MINI - cod. MZ50-XP

Piastra in acciaio zincato a freddo con fori sugli angoli per tassellare a terra e doppia 
predisposizione (centrale/laterale) per assemblaggio tubo per inserimento palo ombrellone.
Cold galvanized steel small mounting plate predisposed for central or lateral parasol’s pole tube 
insertion.

500x500/sp.8 mm - 16 kg
BASI IN ACCIAIO per fissaggio gambone / STEEL BASES for pole fixing

Contropiastra da cementare - cod. BGF-E

Piastra con tirafondi in acciaio zincato a freddo dotata di predisposizione per assemblaggio del 
gambone dell’ombrellone.
Plate with anchor bolts in cold-galvanized steel with provision for assembling the umbrella’s leg.

Bicchiere a scomparsa - cod. BGF-T

Tubo in acciaio zincato a freddo da interrare per inserimento palo ombrelloni Platino Basic.
Cold galvanized steel tube to be sunk into the ground to install Platino Basic parasol pole.

Supporto a parete per gambone - cod. BM-XG

Supporto in acciaio zincato a freddo dotato di predisposizione per assemblaggio del gambone 
dell’ombrellone (fusti a 90°).
Cold galvanized steel wall mounting plate prepared for pole assembling (with 90° parasol’s 
frames).

160x250 x H207 mm - 3 kg

Gabbia per plinto MINI - cod. BGF

Gabbia per plinto in cemento in acciaio zincato a freddo dotata di piastra per assemblaggio del 
gambone dell’ombrellone.
Cementing ground socket in cold galvanized steel with upper plate for parasol’s pole assembling.

350x350 H560 mm - 18 kg

Gabbia per plinto MAXI - cod. BGFT10

Gabbia per plinto in cemento in acciaio zincato a freddo dotata di piastra per assemblaggio del 
gambone dell’ombrellone.
Cementing ground socket in cold galvanized steel with upper plate for parasol’s pole assembling.

600x680 H560 mm - 28 kg
Base Piatta MAXI - cod. MZ100-XG

Piastra in acciaio zincato a freddo con fori sugli angoli per fissaggio a terra e doppia 
predisposizione (centrale/laterale) per assemblaggio del gambone dell’ombrellone.
Cold galvanized steel big mounting plate prepared for central or lateral parasol’s pole 
assembling.

1000x1000/sp.8 mm - 64 kg
Base Piatta MIDI - cod. MZ75-XG

Piastra in acciaio zincato a freddo con fori sugli angoli per fissaggio a terra e doppia 
predisposizione (centrale/laterale) per assemblaggio del gambone dell’ombrellone.
Cold galvanized steel medium mounting plate prepared for central or lateral parasol’s pole 
assembling.

750x750/sp.8 mm - 36 kg
Base Piatta MINI - cod. MZ50-XG

Piastra in acciaio zincato a freddo con fori sugli angoli per fissaggio a terra e doppia 
predisposizione (centrale/laterale) per assemblaggio del gambone dell’ombrellone.
Cold galvanized steel small mounting plate prepared for central or lateral parasol’s pole 
assembling.

500x500/sp.8 mm - 16 kg
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Alloggio Zavorre MR12 - cod. MR12

Base a 2 alloggi per zavorre, in acciaio zincato a freddo con predisposizione per assemblaggio del 
gambone orientabile dell’ombrellone.
2-seats base for ballasts in cold galvanised steel prepared for parasol’s pole assembling.

710x1040 H50 mm - 15 kg

Alloggio Zavorre MR18 - cod. MR18

Base a 2 alloggi per zavorre, in acciaio zincato a freddo con predisposizione per assemblaggio del 
gambone orientabile dell’ombrellone.
2-seats base for ballasts in cold galvanised steel prepared for parasol’s pole assembling.

710x1110 H50 mm - 22 kg

Alloggio Zavorre MQ28 - cod. MR28

Base a 4 alloggi per zavorre, in acciaio zincato a freddo con doppia predisposizione (centrale/
laterale) per assemblaggio del gambone dell’ombrellone.
4-seats base for ballasts in cold galvanised steel prepared for central or lateral parasol’s pole 
assembling.

1040x1190 H50 mm - 28 kg
Alloggio Zavorre MQ30 - cod. MR30

Base a 4 alloggi per zavorre, in acciaio zincato a freddo con doppia predisposizione (centrale/
laterale) per assemblaggio del gambone dell’ombrellone.
4-seats base for ballasts in cold galvanised steel prepared for central or lateral parasol’s pole 
assembling.

1040x1190 H50 mm - 30 kg

Alloggio Zavorre MQ90 - cod. MR90

Base a 8 alloggi per zavorre, in acciaio zincato a freddo con predisposizione per assemblaggio 
del gambone dell’ombrellone.
8-seats base for ballasts in cold galvanised steel prepared for parasol’s pole assembling.

1560x1700 H50 mm - 90 kg

Dispositivo RIBALTA - cod. BPR-XG

Dispositivo con ribalta in acciaio zincato a freddo, predisposto per assemblaggio del gambone 
dell’ombrellone.
Tilting device in cold galvanized steel, prepared for parasol’s pole assembling.

160x300 H20 mm - 1 kg

ZAVORRE IN CEMENTO per carico basi / BALLAST for bases

Piastra QUADRA - cod. GQ-ED

Cemento rivestito in graniglia bicolore nero e bianco.
Squred bicolor chippings concrete base black and white.

500x500 H30 mm - 16 kg

Zavorra QUADRA - cod. GQ65

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco, con coppia di maniglie in acciaio 
zincato.
Squred tricolor chippings concrete base pink, black and white, with galvanized steel handles.

500x500 H120 mm - 65 kg

Zavorra Cemento TINTO bianco cod. CTB65 - grigio cod. CTG65 - nero cod. CTN65

Cemento tinto (bianco/grigio/nero) con coppia di maniglie in acciaio zincato.
Stained cement (white/gray/black) with anti-slip rubber ring. With galvanized steel handles and 
tube for pole’s insertion.

500x500 H120 mm - 65 kg

Zavorra Vaso QUADRA - cod. ZVQ

Cemento rivestito in graniglia tricolore rosa, nero e bianco, con coppia di maniglie in acciaio zincato.
Squared tricolor chippings concrete planter pink, black and white, with galvanized steel handles.

500x500 H270 mm - 75 kg

Zavorra Vaso TINTO bianco cod. ZVB65 - grigio cod. ZVG65 - nero cod. ZVN65

Cemento tinto (bianco/grigio/nero) con coppia di maniglie in acciaio zincato.
Square planter in stained concrete (white/gray/black), with galvanized steel handles.

500x500 H270 mm - 75 kg

Sacco CIOTTOLO bianco cod. CB25-ZV - nero cod. CN25-ZV

Ciottolo (scuro/chiaro) con pezzatura da 20/50 mm.
Pebbles (bright or dark) with sizes of 20/50mm.

450x250 H600 mm - 25 kg
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CARTER copri base / CARTER casing covers

Carter per base MR12 e MR18 H25 cod. C25-MR18 - H37 cod. C37-MR18

Carter per basi MR12 e MR18 in alluminio sp.2 mm, piegato e verniciato a polveri per esterni.
Aluminium casing cover for MR12 and MR18 bases, 2mm thickness folded and epoxy lacquered for 
outdoor.

H25 cm - Kg 8 / H37 cm - 10 kg

Carter per base MQ28/palo laterale H25 cod. CL25-MQ28 - H37 cod. CL37-MQ28

Carter per basi MQ28 con montante laterale, in alluminio sp.2 mm, piegato e verniciato a polveri 
per esterni.
Aluminium casing cover for MQ28 bases with lateral parasol’s pole, 2mm thickness folded and 
epoxy lacquered for outdoor.

H25 cm - Kg 14 / H37 cm - 16 kg
Carter per base MQ28/palo centrale 
H12 cod. CC13-MQ28 - H25 cod. CC25-MQ28 - H37 cod. CC37-MQ28

Carter per basi MQ28 con montante centrale, in alluminio piegato sp.2 mm e verniciato a polveri 
per esterni.
Aluminium casing cover for MQ28 bases with central parasol’s pole, 2mm thickness folded and 
epoxy lacquered for outdoor.

H25 cm - Kg 14 / H37 cm - 16 kg
Carter per base MQ30/palo centrale
H25 cod. CC25-MQ30 - H37 cod. CC37-MQ30

Carter per basi MQ30 con montante centrale, in alluminio piegato sp.2 mm e verniciato a polveri 
per esterni.
Aluminium casing cover for MQ30 bases with central parasol’s pole, 2mm thickness folded and 
epoxy lacquered for outdoor.

H25 cm - Kg 14 / H37 cm - 16 kg

Tavolo 122x121 x H80 cm per basi 
MQ28 e MQ30 con struttura in 
alluminio, coppia di ripiani in legno 
laccato o vetro acidato, telo di 
chiusura perimetrale a scelta o 
coordinato all’ombrellone.
Table 122x121 x H80 cm for MQ28 
and MQ30 bases with aluminium 
scructure, couple of lacquered woos 
tops or acid glass tops and closing 
perimeter canvas finished on demand 
or coordinated to the parasol’s canvas 
top.

BOX TABLE – tavolo di servizio
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gamma tessuti e finiture
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gamma tessuti

I colori della pagina possono differire dai toni reali. / The page color can differ from the actual tones.

Tessuto Acrilico TEMPOTEST H183

15 15/93 93/15 151/15 106 14 926 81 12/15 5

426 73 986/727 79 97/15 24 92

Tessuto Acrilico da 350 gr/m2 

001 bianco 344 écru

Tessuto Acrilico da 220 gr/m2

344 écru

Tessuto Poliestere da 180 gr/m2 

001 bianco 344 écru Tortora Verde Grigio

TESSUTI
BORDINI

BORDINI standard

PB PM

BORDINI rahschel

RW RM RG RVRB

BORDINI Parà

15 93 14 106 929 926 12 73 84 11 98 72 7 5 24 81

97 75 10 13 74 79 21 16 6
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Tessuto Acrilico TEMPOTEST H120 - UNITI

15 15/52 15/14 929 15/93 4015/61 4015/91 4015/81 15/79 15/1

151/929 4215/15 52 1304 873/151 782/14 102 14 101 407/14

986/106 106 88 407/926 407/94 79 986/15 986/727 94/15 873/15

727/15 727/71 986/107 97 107 407/79 926 930 873/2 81

57/54 57 18 57/1 873/17 21 17/15 782/87 71/15 22

77 416 13 87 407/13 75 92 97/8 87/8 97/13

74/15

I colori della pagina possono differire dai toni reali. / The page color can differ from the actual tones.
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Tessuto Acrilico TEMPOTEST Mare

22 15 93/15 15/1 550/52 79/15 926 81 415 11

72 12 16 6 13 10

Tessuto Acrilico RESINATO

001 bianco 344 écru

PVC Matt PRECONTRAINT 302
239
bianco

237 
ghiaccio

241 
avorio

236
bordeaux

331 
grigio

378 
antracite

I colori della pagina possono differire dai toni reali. / The page color can differ from the actual tones.

Poliestere spalmato PVC SOLTIS HORIZON 86
50690
neve

2044
bianco

2175
champagne

2012
pepe

2135
sabbia

51180
mattone

51181
carminio

51182
blu intenso

2157
anice

2158
muschio

Tessuto Acrilico TEMPOTEST H120 - RESINATO

15/200 15/293 4015/291 15/201 52/200 986/227 926/200 13/200 8/200 5/200

12/200 73/200 2166
botton d’oro

8204
arancione

8255
rosso

2171
grigio pietra

2051
alluminio 
bianco

2048
alluminio
alluminio

2068
alluminio
antracite

2167
cemento

2045
metallo
martellato

2043
bronzo

2047
antracite

51176
nero 
intenso

Gamma pellicole

Tinte disponibili per riproduzione scritte e loghi con trasferibili a caldo. I colori della pagina possono 
differire dai toni reali. Colors available for written reproduction and logos with transfers. The page 
color can differ from the actual tones.

A0001 
bianco

A0002 
crema

A0003 
limone

A0004 
giallo

A0005 
sole

A0006 
arancione

A0060 
hibiscus

A0028 
rosso vivo

A0007 
rosso

A0031
rosa chiaro

A0008 
fucsia

A0016 
bordeaux

A0068 
menta

A0012 
turchese

A0030 
lime

A0058 
verde mela

A0009 
verde

A0010 
verde scuro

A0051 
azzurro

A0011 
cielo

A0066 
oceano

A0013 
blu rojal

A0014 
blu navj

A0059
lilla

A0065 
viola

A0017 
marrone

A0018 
grigio

A0061 
antracite

A0019 
nero

A0020 
oro

A0021 
argento
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POLIESTERE gr/m2 180 gamma colori
100% in fibra poliestere

finissaggio Oeko-Tek
idrorepellente

(solidità del colore non garantita)

Lavaggio a secco con percloroetilene
con limitazione di acqua e azione

meccanica di asciugatura.

Lavaggio a mano con acqua max 40°.
Lavaggio breve.

Comprimere e risciacquare 
delicatamente.

Non torcere.

ACRILICO gr/m2 220 écru
100% in fibra acrilica

finissaggio Oeko-Tek
non idrorepellente

(solidità del colore non garantita)

ACRILICO gr/m2 350
gamma colori

100% in fibra acrilica

finissaggio Oeko-Tek
non idrorepellente

(solidità del colore non garantita)

ACRILICO gr/m2 350
RESINATO

85% fibra acrilica
15% resine acriliche

trattamento idrooleorepellente Teflon®
e doppia spalmatura di resine acriliche su 

un lato
colonna d’acqua >1000 mm.

TEMPOTEST 183 gr/m2 280
PARÀ

100% in fibra acrilica

finissaggio antimacchia imputrescibile
idrooleorepellente con trattamento 

Teflon®
colonna d’acqua >300 mm.
(GARANZIA COLORE 6 ANNI)

TEMPOTEST 120 gr/m2 300
PARÀ

100% in fibra acrilica

finissaggio antimacchia imputrescibile
idrooleorepellente con trattamento 

Teflon®
colonna d’acqua >350 mm.
(GARANZIA COLORE 8 ANNI)

TEMPOTEST STAR FR
PARÀ

100% in PET

finissaggio antimacchia imputrescibile
idrooleorepellente con trattamento 

Teflon®
ignifugo classe 1

colonna d’acqua >1000 mm.

PVC gr/m2 480
PRÉCONTRAINT 302

GIOVANARDI

finissaggio laccato lucido su 2 lati
ignifugo classe 2

impermeabile
lavaggio con spugne soffici o

idropulitrice a bassa pressione
utilizzare detergenti non ionici

contenenti limitate quantità di alcool

CRISTAL PLUS
GIOVANARDI

PVC trasparente
impermeabile

SOLTIS 86 gr/m2 380
GIOVANARDI

tessuto poliestere spalmato PVC
ignifugo classe 1

colonna d’acqua 0

indicazioni su tessuti
POLYESTER gr/m2 18

color range
100% in polyester fiber

finishing Oeko-Tek
water-repellent

(color fastness not guaranteed)

Dry cleaning with perchloroethylene
with water limitaiton and merchanical

drying action.

Handwash with water max 40°.
Short wash.

Sqeeze and rinse gently.
Do not twist.

ACRYLIC gr/m2 220
écru

100% in acrylic fiber

finishing oeko-tek
not water-repellent

(color fastness not guaranteed)

ACRYLIC gr/m2 350
color range

100% in acrylic fiber

finishing oeko-tek
not water-repellent

(color fastness not guaranteed)

ACRYLIC gr/m2 350
RESINATED

85% acrylic fiber
15% acrylic resins

hydro-oleor repellent telfon
treatment and double coating
of acrylic resins on one side

water column > 1000 mm

TEMPOTEST 183 gr/m2 280
PARÀ

100% acylic fiber

stain-prood anti-staining hydro
oil repellent with teflon treatment

water column > 300 mm
(color guarantee 6 years)

TEMPOTEST 120 gr/m2 300
PARÀ

100% acylic fiber

stain-prood anti-staining hydro
oil repellent with teflon treatment

water column > 350 mm
(color guarantee 8 years)

TEMPOTEST STAR FR
PARÀ

100% in PET

stain-prood anti-staining hydro
oil repellent with teflon treatment

class 1 fireproof
water column > 1000 mm

PVC gr/m2 480
PRECONTRAINT 302

GIOVANARDI

glossy lacquered finish on 2 sides
class 2 fireproof

waterproof
washing with so! sponges or

low pressure washer
use non-ionic detergent containing

limited quantities of alcohol

CRYSTAL PLUS
GIOVANARDI

transparent PVC
waterproof

SOLTIS 86 gr/m2 380
GIOVANARDI

PVC coated polyester fabric
class 1 fireproof
water column 0

indications on fabrics


